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補足情巧 

『取扱説明書』の補足情報です。 

より詳しい使いちや、細かい設定を変更ずるち法などを説明していまず。 



♦パソコンに添付の紙マニュアルもあわせてご覧ください。\ 
ただし、このほかにちマニュアルが添付されている場合があります。 


□ 『箱の中身を確認してください』 


□ 『取扱説明書』 


□ 『5 くらくパソコン巧用ブック』 



添付の機器、マニュアルなどの 
一覽です。ご購入後、すぐに、 
添付品び揃っているか確認し 
て < ださい。 


使用上のごま意、パソコンを使 
うための準備、基ホのな取り扱 
L 诚もご購入時の状態に戻す 
ちを、が。％啥りせち法などを 
成 ^ HI 説明しています。 



普段よく使ラ機能について、 
わかりやすく説明しています。 


FUJITSU 
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本書をお読みになる前 I 


本書の表記 


本書の内容は2011年已月現在のちのです。 

■安全にお使いいただくための絵記号について 

このマニュアルでは、いろいろな絵表示を使っていまず。これは本製品を安全に 
正しくお使いいただを、あなたや他の人々に加え日れるおそれのあるを害や損害 
を、未然に防止ずるための目印となるちのでず。その表示と意味は次のよラになっ 
ていまず。内容をよくご理解のラえ、お読みください。 


A 危険 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び死 t する可能性また 
は重傷を負ラことびあり、その切迫の度合いび高いことを示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取 D 扱いをすると、人び死亡する可能性また 
は重傷を負5可能性びあることを示しています。 

A を意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び 
あること、物的損害び発生する可能性びあることを示しています。 


また、を害や損害の内容びどのよラなちのかをおずために、上記の絵表示と同時 
に次の記号を使っていまず。 


A 

A で示した記号は、警告-ま意を5なびす内容であることを告げるちので 
す。記号の中やその脇には、具体的な警告内容び示されています。 

0 

& で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げる 
ちのです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容びおされています。 

〇 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるちので 
す。記号の中やその脇には、具体的な指示内容び示されています。 


■ 盾:険ラベル/警告ラベル/ま意ラベル 

本製品には危険-警告-注意ラベルび貼ってありまず。 

これらのラベルは、絶巧にはびしたり、巧したりしないでください。 


■ 本文中の記号 


本文中に記載されている記号には、次のよラな意味びあ0まず。 


1 重 固 

お使いになるとさのを意点や、してはいけないことを記述していま 
ず。必ずお読みください。 

^^oint 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読み < ださ 

い。 

C 

じ(降の手順び分かれることを表していまず。 

D 

冊テのマニュアルを表していまず。 

@ 

巳 D や DVD などのディスクを表していまず。 

— ► 

参照ページを表していまず。 
























補足情報 


■ キーの表記と操作方法 

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているずベての文字を記述ずるのでは 
な<、説明に必要な文字を次のよラに記述していまず。 

例：に tri 】 キ_、【確定•改行 Enter ] キー、【一】キーなど 

また、複数のキーを同時に巧ず場合には、次のよラに「+」でつないで表記してい 
ます。 

例：【ひ「1】+ [ F 3] キー、【シフト Shift ] +【 t 】キーなど 

■ 連続ずる操作の表記 

本文中の操作手順において、連続ずる操作手順を、 「►」 でつなげて記述していまず。 
例： # (スタート）をク U ックし、「ずべてのプ□グラム」をポイントし、「ア 
クセサ U 」 をク U ックずる操作 

i 

巧 >( スタート） ► r ずべてのプ□グラム」 ► 「アクセサリ」の順にク U ックし 
ます。 


■ 画面例およびイラストについて 

本文中の画面およびイラストは一例でず。お使いの機種やモデルによって、実際 
に表おされる画面やイラスト、およびファイル名などび異なることびありまず。ま 
た、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略しているこ 
とびありまず。 


■ 製品の呼び方 

本文中では、製品名称を次のよラに略して表記ずることびありまず。 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Windows ® 7 Ultimate 

Service Pack 1 適用済み 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 
Windows 7 (64 ビット版）または 

Windows 7 Ultimate 

Windows ® 7 Ultimate 

Service Pack 1適用済み 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (32 ビット版）または 
Windows 7 Ultimate 

Windows ® 7 Professional 

Service Pack 1 適用寿み 

64ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (64 ビット版）または 
Windows 7 Professional 

Windows ® 7 Professional 

Service Pack 1適用寿み 

32ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (32 ビット版）または 

Windows 7 Professional 

Windows ® 7 Home Premium 
Service Pack 1 適用寿み 

64 ビット正規版 

Windows または Windows 7または 
Windows 7 (64 ビット版）または 

Windows 7 Home Premium 

Windows ® 7 Home Premium 
Service Pack 1 適用済み 

32 ビット正規版 

Windows または Windows 7 または 
Windows 7 (32 ビット版）または 
Windows 7 Home Premium 

Windows Vista ® 

Windows または Windows Vista 

Windows ® XP 

Windows または Windows XP 

Windows ® Internet Explorer ® 9 

Internet Explorer 9 または 

Internet Explorer 

Microsoft ⑥ Office Personal 2010 

Office 2010または 

Office Personal 2010 
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補足情報 


製品名称 

このマニュアルでの表記 

Microsoft ® Outlook ® 2010 

日 utlook 2 m 0 または 

Microsoft Outlook 2010 

Microsoft ® PowerPoint ® 2010 

PowerPoint 2010または 

PowerPoint 

Windows Media ® Player 12 

Windows Media Player 

Windows ® Media Center 

Windows Media Center 

Corel ® WinDVD ® 

WinDVD 

スーパーマルチドライブ 

CD / DVD ド'ライブ 


商標および著作権について 

» 5 g— ■HitfL""i!|i!lil ■■■■川 11111 LWtffijgffi BSMB 

IVhcrosoft 、 Windows、Windows Vista、Windows Media、Internet Explorer 、 Outlook 、 
PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 
インテル、 Intel 、 インテル Core は、アメ U 力合衆国およびその他の国における Intel 
Corporation またはそのテ舍社の商標または登録商標です。 

Corel 、 Corel の□コ’、 WinDVD は Corel Con 30 ration およびその関連舎社の商標または 
登録商標です。 

Manufactured under license from DTS Licensin 呂 Limited . DTS and the Symbol 
are re 呂 istered trademarks , & DTS Surround Sensation | UltraPC and the DTS 
lo 呂 os are trademark of DTS ， Inc . Product includes software . © DTS ， Inc . All 

Rights Reserved , sf 祇 Lati 。。 

Manufactured under license from DTS Licensing Limited . DTS and the Symbol 
are registered trademarks , & DTS Boost and the DTS logos are trademark of 

DTS , Inc . Product includes software . © DTS , Inc . All Rights Reserved , g : 严 

HDMkHDMI □ユおよび High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または登録商標です。 

目 luetooth ® は、目 luetooth SI 白の商標であり、製社へライセンスされています。 
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。 

その他の各製品は、各社の著作物です。 


Copyright FUJITSU LIMITED 2011 
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フラットポイン 


フラットポイントの使い方 

フラットポイントは、指先の操作でマウスポインターを動かすことのでをる便利な 
ポインテイングデバイスです。 

フラットポイントの基本操作については、0『取扱説明書』一「取り扱い」一「フ 
ラットポイント」をご覧ください。 

r コント□-ルパネル」の「マウス」で設定ずることで、フラットポイントをさらに 
便利に使えるよラになりまず。 

■ 1本指でのスク□-ル 

フラットポイントの操作面のち端や下端をなぞると画面やウインドウのスク□ール 
び行えまず。 

• 上下にスク□ールしたい場合 
フラットポイントの操作面のち端を上下になぞります。 


• 左ちにスク □ ールしたい場合 
フラットポイントの操作面の下端を左ちになぞります。 


■ ジェスチャー機能 

フラットポイントの操作面で、次のよラな操作を行ラことびでをまず。 

• ChiralMotion (カイラルモーシヨン）スク□—ル 

1本指でのスク□ールをした後に、そのままフラットポイントの操作面から指を 
離さずに、フラットポイント内を時計回りや反時計回りになぞると、指を動かし 
ている間、ウインドウ内のスク□ールび続をまず。 

上方向にスク□ールし続ける場合 



下方向にスク□ールし続ける場合 



ち方向にスク□ールし続ける場合 



左方向にスク□ールし続ける場合 










1. フラットポイント 
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補足情報 


参つまみズーム 

フラットポイントの操作面で、2本の指でつまんだ0ひらいた0ずる動作をしまず。 
つまむ操作をずると画像やウィンドウ内の画面び縮ル表示され、ひらく操作をず 
ると拡大表示されます。 


または 

• 回転 

フラットポイントの操作面の左端に指を置を、そこから時計回りまたは反時計回 
りに円を描くようになぞりまず。 

なぞった方向に画像を90度単位で回転させることびでさまず。 



• Momentum (モーメンタム） 

フラットポイントの操作面をすばや<なぞると、しば日<の間、なぞった方向に 
ポインターび動さまず。 





• 2本指で弾く 

フラットポイントの操作面に2本の指を置き、すばやく横にはらいまず。ちには 
らラと、次の画像を表示したり 、 Internet Explorer などの「進む」と同様の動 
きをしたりしまず。左にはらうと、前の画像を表おしたり 、 Internet Explorer 
などの「戻る」と同様の動ををしたりしまず。ラまく反応しない場合は、2本の 
指をかし離して操作してください。 



1. フラットポイント 
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補足情報 

■ 各機能を使えるように設定する 

1本指でのスク□-ル機能やジェスチャー機能は、「コント□-ルパネル」の「マウ 
ス」で設定します 

^^oint 

► ソフトウェアによっては、1本指でのスク□ール機能やジェスチャー機能 
び使えない場合びありまず。 

1 替 （スタート）►ロント□-ルパネル」 ►「 ハードウェアとサウンド」の 
順にクリックし、「デバイスとプリンター」の「マウス」をクリックし 
ます。 

「マウスのプ□パティ」ウィンドウび表示されまず。 

2 「マウスのプ□パティ」ウィンドウの「デバイス設定」タブ ►「 設定」を 
クリックします。 

「デバイス設定」ウインドウび開きまず。 



1. フラットポイント 


各設定項目に「ビデオを見る」びある場合は、ク U ックずると、各機能の操作 
方法を動画で見ることびでをまず。 

•1 本指でのスク□-ル 

「デバイス設定」ウィンドウ左の「スク□ール」 ^「1 本指でのスク□ール」 
をク U ックし、 r 垂直スク□ールを使用ずる」や r 水平スク□ールを使用ず 
る」の厂を 口にして 「適用」をク U ックしまず。 

参 ChiralMotion (カイラルモーシヨン）スク□—ル 

「デバイス設定」ウィンドウ左の「スク□ール」 ►「] 本指でのスク□ール」 
をク U ックし、 rchi 旧 IMotion スク□-ル」の「を P にして「適用」をク 
U ックしまず。 

#つまみズーム 

「デバイス設定」ウィンドウ左の r つまみズーム」をク U ックし、「つまみ 
ズームを有効にずる」の厂を口にして「適用」をク U ックしまず。 


♦回輯 

「デバイス設定」ウィンドウ左の個尉をク U ックし、に hi 旧旧 otate を 
ち効にずる」の厂を口にして「適用」をク U ックしまず。 

参 Momentum (モーメンタム） 

「デバイス設定」ウィンドウ左の r ポインティング 」 ►「Momentum (モー 
メンタム)」をク U ックし 、 「Momentum (モーメンタム）を使用ずる」の 
厂を口にして「適用」をク U ックしまず。 

♦吕本指で弾く 

「デバイス設定」ウィンドウ左の r アプ U ケーシヨン操作」 ► 「2本指で弾く」 
をク U ックし、「2本指で弾く行為をち効にずる」の「を P にして「適用」 
をク U ックしまず。 
























浦足情報 

その他の設定 


■ 左きき用に設定する 

曾 （スタート） ►「コント □-ルパネル」 ►「八ードウ エアとサウンド」の「マウス」 
をク U ックずると表おされる「マウスのプ□パティ」画面の、「ボタン」タブの設定 
画面から変更ずることびでをまず。 

■ ポインターのデザインを変える 

@ (スタート） ►「コント □-ルパネル」 ►「八ードウ エアとサウンド」の「マウス」 
をク U ックずると表おされる「マウスのプ□パティ」画面の、「ポインター」タブの 
設定画面から変更ずることびでをまず。 

■ マウスポインターの速度を変える 

@ (スタート） ►「コント □-ルパネル」 ►「八ードウ エアとサウンド」の「マウス」 
をク U ックずると表おされる「マウスのプ□パティ」画面の、「ポインターオプショ 
ン」タブの設定画面か日変更ずることびでをまず。 


■ フラットポイントのタッチの感度を変更する 

1 替 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►り、ー ドウエアとサウンド」の 
「マウス」をクリックします。 

r マウスのプ□パティ」画面び表示されまず。 

2 「デバイス設定」タブの rSynaptics TouchPadJ を選択し、「設定」 
をクリックします。 



(画面は機種や状況によ D 異な D ます） 
r マウスのプ□パティ」画面び表示されまず。 

3 「ポインティング」の左にある 「+」►「 感度」の左にある「+」の順にダ 
ブルクリックします。 

4 「タッチ感度」をクリックして、タッチ感度の設定を変更します。 

スライダーを r 軽<」側に動かずとタッチ感度び上びり、「重く」側に動かず 
とタッチ感度び下びりまず。 

5 roKj をクリックします。 


1. フラットポイント 
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補足情報 


フラットポイントの有効/無効の切り替え 


■ シングルクリックとダブルクリックの設定を変更ずる 

なな 夕ー ト） ►ロン ト□-ルパネル」 ►「デスク トップのカスタマイス ►ロ オル 
ダーオプション」の順にク U ックし、「全般」タブの「ク U ック方法」で設定を変更 
することびでをまず。 


ここでは、 USB マウスを接続したときのフラットポイントの動作を設定する方法に 
ついて説明しています。 

^^oint 

► ご購入時の状態では、パソコンに US 日マウスを接続ずると、フラット 
ポイントび無効になるよラ設定されていまず。 


1 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「ハー ドウエアとサウンド」 
► r デバイスとプリンター」の「マウス」の順にクリックしまず。 

r マウスのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


1. フラットポイント 
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補足情報 


2 巧の操作を巧ってください。 

①「デバイス設定」タブをク U ックしまず。 

感 「 US 巨マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にずる。」を 
ク U ックして厂にしまず。 

③ 「0 K 」 をク U ックしまず。 



晒面は機種や状況により異なります) 


これで、パソコンに USB マウスを接続していてちフラットポイントび使える 
状態（有効）になりました。 

(f^oint 

► USB マウスを接続したときにフラットポイントを無効にずる場合は、 
「 USB マウス接続時に内蔵ポインティングデバイスを無効にずる。」を 
ク U ックして 回に し、 「0 K 」 をク U ックしまず。 


1. フラットポイント 
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2 •ディスプレイ 


解像度と発色数についての注意 

パソコンの画面は、パソコン本体の液晶ディスプレイの他に、次のディスプレイや 

テレビにち表示することびでさまず。 

•パソコン本体の外部ディスプレイコネクタに接続したが部ディスプレイ 

-パソコン本体の HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビ 

ディスプレイにパソコンの画面を表示ずるとをは、次の点に注意してください。 

•ソフトウェアによっては、解像度および発色数の設定により、正常に動作しない 
ことびありまず。ソフトウェアの動作環境を確認し、解像度および発色数を変更 
して < ださい。 

•外部ディスプレイやデジタルテレビで表おできる解像度は、ディスプレイによって 
異なりまず。外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルでご確認ください。 

• プラグアンドプレイに対応している外部ディスプレイやデジタルテレビの場合、 
最大解像度は、液晶ディスプレイまたは接続したディスプレイの、どち日かの最 
大解像度のルさい方に設定されまず。 

•同時表示を選択した場合、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面は、液晶 
ディスプレイの画面と同一の解像度になりまず。 

• 解像度を切り替えるとさなどに、一時的に表示画面び乱れることびありまずび、 
故障ではあ0ません。 


■パソコンの巧晶ディスプレイ、外部ディスプレイ、およびデジタルテレビなどの 
3つのディスプレイでの同時表示はでをません。 

• HDMI 出力端テで出力した場合、出力先のデジタルテレビでは画面の端び一部欠 
けることびありまず。このよラな場合は、外部ディスプレイやデジタルテレビ側 
で設定を「ドットバイドット表示」などに変更してください。 

詳しくは、お使いのデジタルテレビや外部ディスプレイのマニュアルをご覧くだ 
さい。 


• 同時表示時に、外部ディスプレイやデジタルテレビの画面び正し<表おされない 
ことびありまず。 

• 解像度と発色数は、 r 外部ディスプレイやデジタルテレビに表示でをる解像度と 
発色数」（一 P .1 已）の表の組み合わせ LU 外には設定しないでください。 

•画面の解像度や発色数、および U フレッシュレートを変更ずるとをは、起動中の 
ソフトウェアや常駐しているプ□グラムを終了させてください。また、変更後は 
必ずパソコンを再起動してください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


液晶ディスプレイに表示できる解像度と 
発色数 


液晶ディスプレイに表おでさる解像度と発色数は、次のとおりでず。 


解像度（ピクセル） 

^ を驾 J [ 迂 1] じ王 2 ] 

High Color (1 己ビット） 

True Color (32 ビット） 

800 X 600 

〇 

〇 

I024 X 768 

〇 

〇 

1366 X 768 

〇 

• 


ま1: 〇は表示可能。♦はご購入時の設定でず。 

注 2 : High Color '•'約日万已千色 

True Color …約 1 日 77 万色(擬似的に色を表おするデイヴ U ング機能を利用) 


外部ディスプレイやデジタルテレビの接続 

外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずるとできること 

パソコン本体に外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずることで、次のことび 
でさまず。 

• 表示ずるディスプレイを切り替える。 

• 2 つのディスプレイに同時に表示ずる。 

• 2 つのディスプレイで1つのデスクトップを表示ずる（マルチモニター機能)。 
•接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力ずる。 

ここでは、外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずる手順について説明してい 
まず。 



► HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビやディスプレイで音声を出力 
するには、設定び必要な場合びありまず（一 P.27 )。 


2. ディスプレイ 
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浦足情報 

必要なものを用意ずる 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続ずる 


• 外部ディスプレイやデジタルテレビ 

外部ディスプレイやデジタルテレビによって接続ずるコネクタや接続方法び異 
なりまず。それぞれのコネクタに対応したディスプレイは次のとおりでず。なお、 
接続ずるとをは、必ず外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルちご覧く 
ださい。 

•外部ディスプレイコネクタ 

巳 RT ディスプレイや液晶ディスプレイをアナ□グ接続ずることびでさまず。 

- HDMI 出力端子 

デジタルテレビや液晶ディスプレイで HDMI 対応のちのを接続ずることびでき 
まず。 

• ケーブル 

外部ディスプレイやデジタルテレビとパソコンを接続ずるケーブ J しでず。 

-外部ディスプレイコネクタとの接続：ディスプレイケーブル 
- HDMI 出力端テとの接続： HDMI ケーブル 

• 外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアル 
外部ディスプレイやデジタルテレビにより接続方法び異なりまず。必ず外部ディ 
スプレイやデジタルテレビのマニュアルもご覧ください。 


A 言告 

^ • 外部ディスプレイやデジタルテレビの接続/取り外しを行ラ場合は、 

^ 必ずパソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取り外してください。 

感電の原因とな0まず。 

1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取りがします。 

2 パソコン本体にケーブルを接続します。 

次のケーブルで接続しまず。 

-外部ディスプレイコネクタとの接続：ディスプレイケーブル 
- HDMI 出力端テとの接続： HDMI ケーブル 

ケーブルを接続ずる場所については、〇阳 X 扱説明書』一 r 各部の名称と働を」 
をご覧ください。 

3 外部ディスプレイやデジタルテレビにケーブルのもう一方のコネクタ 
を接続します。 

接続方法は、外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧ください。 

4 が部ディスプレイやデジタルテレビの電源ケーブルを接続して、電源 
を入れまず。 

5 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。 

必要に応じて、表示ずるディスプレイを切り替えまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


外部ディスプレイやデジタルテレビ接続後、「新しい八ードウエアの追加ウィヴー 
ド」ウィンドウび表おされた場合は、次のよラに対応してください。 

• 外部ディスプレイやデジタルテレビに CD - ROM などで必要なファイルび添付さ 
れていることびありまず。この場合は、添付のマニュアルをご覧になり、必要な 
ファイルをインス I -ールしてください。 

^^oint 

► 外部ディスプレイやデジタルテレビを接続後、接続したディスプレイの 
みに表示ずる設定にしていてち、接続ずるディスプレイによっては、パ 
ソコン本体の液晶ディスプレイと接続したディスプレイの両方に画面 
び表おされることびありまず。必要に応じて、表示ずるディスプレイを 
切り替えてください。 

► 液晶ディスプレイや接続した外部ディスプレイやデジタルテレビに、パ 
ソコンの画面を表おずるとさの画面の解像度や発色数については、 r 解 
像度と発色数についてのミち意」(- » p . i 1) をご覧ください。 

► デジタルテレビの表示を調整ずる 

ノ（ソコンの画面びデジタルテレビに正しく表おされない場合、デジタル 
テレビ側の表示領域設定を変更ずることで、最適な表示に切り換わるこ 
とびありまず。デジタルテレビのマニュアルをご覧になり、設定を変更 
して < ださい。 

デジタルテレビ側で設定を変更でさなかったり、設定を変更してち画面 
の端び欠けて表示されてしまったりずる場合などは、次の手順で「テレ 
ビ出カユーティ U ティ」で設定を変更して<ださい。 

1 . @ (スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「テレビ 出カユーティ U 
ティ」 ►「 テレビ出カユーティ1」ティ」の順にク U ックしまず。 
テレビ出カユーティ U ティび起動しまず。 

2. 「かんたん設定を開始」をク U ックしまず。 

お使いのデジタルテレビび「かんたん設定」に対応していない場合 
は、「設定びありませんでした」といラ画面び表示されまず。この 
場合は「次へ」をク U ックし、画面の指示に従って手動設定してく 
ださい。 


3. 「かんたん設定（解像度※-大ささ)」で設定したい値の©をク U ッ 
クして @ にし、「次へ」をク U ックしまず。 

「かんたん設定（解像度※-大ささ)」に表おされる項目は、お使い 
のテレビにより異なりまず。 



一覧に設定したい値び表おされない場合は、 r 手動で設定ずる」の 
©をク U ックして®にし、画面の指示に従って手動設定してくだ 
さい。 

4. 画面の指示に従って操作し、設定を完了して<ださい。 

テレビのマニュアルちご覧になり、設定してください。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


外部ディスプレイやデジタルテレビに表示 
でさる解像度と発色数 

^^1 ■ ■"1111 I ~ 

■か部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイの場合 

接続した外部ディスプレイびサポートしている次の解像度を表示でさまず。 

外部ディスプレイびこの解像度をサポートしているかどラかは、お使いの外部デイ 
スプレイのマニュアルをご覧ください。 


解像度（ピクセル） 

発色数[を]][を 2] 

High Color (1 已ビット） 

True Color (32 ビット） 

800 X 600 

〇 

〇 

I 024 X 768 

〇 

〇 

I 280 X 800 [を 3] 

〇 

〇 

I 280 X I 024 

〇 

〇 

I 360 X 768 [を 3] 

〇 

〇 

1440 X 900性 3] 

〇 

〇 

1600 X 900 [を 3] 

〇 

〇 

1600 X 1200 

〇 

〇 

1680 X 1〇已〇駐 3] 

〇 

〇 

1920 X 1080駐 3] 

〇 

〇 

1920 X 1200駐 3] 

〇 

〇 


ミち1: 〇は表示可能。ただし外部ディスプレイの解像度より大さい解像度の場合は 
表おでさません。 

注 2 : High Color ''•約 6 万已千色 True Color ''•約 1677 万色 
ミち 3 :外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表おでさまず。 


■ HDMI 出力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイの場合 

接続したデジタルテレビやディスプレイびサポートしている次の解像度を表おでさ 
よ^ 〇 

デジタルテレビやディスプレイびこの解像度をサポートしているかどラかは、お使 
いのデジタルテレビやディスプレイのマニュアルをご覧ください。 


解像度 

(ピクセル） 

発色数 [注 1 ] 性吕] 

出力方式とリフレッシュレート [汪 3 ] 

High 

Color 

(1 已 
ビット） 

True 

Color 

(32 

ビット） 

72 Op 
(7 己 Op ) 

108 Oi 

(1 1250 

108 Op 
(1 12 己 P ) 

1280 X 720 

〇 

〇 

曰 9 Hz / 

60 H 2 

プ□グレ ッ 
シブ 

— 

— 

1360 X 768 

〇 

〇 

— 

— 

— 

1920 X 1080 

〇 

〇 

— 

29 Hz / 

30 Hz 

インター 

レース 

59 Hz / 

60 Hz 

プ□グレ ッ 
シブ 


注1: 〇は表示可能。ただし接続したデジタルテレビやディスプレイの解像度より 
大さい解像度の場合は表示でさません。 

注 2 : High Color ''•約 6 万已千色 True Color ''•約 1 日 77 万色 
注 3 : HDMI 出力端モか日出力でさる映像信号 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■液晶ディスプレイとが部デイスプレイの同時表示の場合 



液晶ディスプレイと外部ディスプレイに同時に表示ずる場合は、表示ずるディスプ 
レイを次のよラに設定して < ださい。 

• 巧晶ディスプレイ 
主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 
•外部ディスプレイ 

2番目のディスプレイ： PC モニター 

このパソコンの巧晶ディスプレイの解像商ホ、「液晶ディスプレイに表おできる解像 
度と発色数」 （^ P .12) をご確認ください。 

外部デイスプレイの解像度は、外部ディスプレイのマニュアルにてご確認ください。 


液晶ディスプレイの解像度 LU 下であり、かつ、お使いの外部ディスプレイびサポー 
卜している次の解像度を表示でをまず。 


解像度（ピクセル） 

発色数駐1 ] 性吕] 

High Color (1 己ビット） 

True Color (32 ビット） 

800 X 600 

〇 

〇 

I 024 X 768 

〇 

〇 

1280 X 800駐 3] 

〇 

〇 

1280 X 1024 

〇 

〇 

1360 X 768駐 3] 

〇 

〇 


注1: 〇は表示巧能。ただし液晶ディスプレイおよび外部ディスプレイの解像度よ 
り大さい解像度の場合は表おでさません。 


ミち2 : High Color …約6万已千色 

True Color …約1677万色（液晶ディスプレイは擬似的に色を表示ずる 
ディヴ U ング機能を利用） 

ミち3 :外部ディスプレイの解像度と同じ場合、表示でさまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

■ 液晶ディスプレイとデジタルテレビの同時表示の場合 ■ マルチモニターの場合 



液晶ディスプレイとデジタルテレビに同時に表示ずる場合は、表示ずるディスプレ 
イをなのよラに設定してください。 

•液晶ディスプレイ 
主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 
• デジタルテレビ 

2番目のディスプレイ：デジタルテレビ 
接続したデジタルテレビびサポートしている次の解像度を表示でをまず。 


解像度（ピクセル） 

発色数 ほ 1] ほ 2 ] 

High Color (1 己ビット） 

True Color (32 ビット） 

1280 X 720 

〇 

〇 


注1: 〇は表示可能 
ま2 : High Color …約6万已千色 

True Color …約 ] 677万色（液晶ディスプレイは擬似的に色を表示ずる 
デイヴ U ング機能を利用） 


マルチモニター機能をお使いになるとをは、表示ずるディスプレイを次のよラに設 
定して < ださい。 

• 巧晶ディスプレイ 
主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 
• 外部ディスプレイやデジタルテレビ 
2番目のディスプレイ： PC モニター 

液晶ディスプレイ、外部ディスプレイコネクタに接続したディスプレイ、 HDMI 出 
力端子に接続したデジタルテレビやディスプレイに表示でをるそれぞれの解像度で 
表おでをまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


画面の解像度や発色数の変更 


ここでは、ディスプレイにパソコンの画面を表示ずるとをの、画面の解像度や発色 
数を変更する方法について説明しています。 



► 設定変更時の画面表术の乱れ|しついて 

解像度や発色数を変更するとをに一時的に画面表示び乱れることびあ 
りまずび、故障ではありません。 

1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か！5、 r 画面の解像度」をクリックしまず。 



( これし U 降の画面は機種や状況により異なります） 
「画面の解像度」ウインドウび表示されまず。 


2 解像度を変更します。 

「解像度」の3をク U ックし、表おされる画面で解像度を選択しまず。 



解像度の変更 
D をドラッグしま 
す。 


接続した外部ディスプレイやデジタルテレビの解像度を変更したい場合は、 
「ディスプレイ表示の変更」でディスプレイを選んでから設定して<ださい。 
設定巧能な解像度は外部ディスプレイやデジタルテレビのマニュアルをご覧 
ください。 

3 「適用」をクリックします。 

設定を確認ずるウィンドウび表示されたら、 r 変更を維持ずる」をク U ックし 
ふ^ 〇 

発色数を変更しない場合は手順7へ進みまず。 

4 r 画面の解像度」ウィンドウで r 詳細設定」をクリックし、表示された 
ウインドウで「モニター」タブをクリックします。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

5 発色数を変更しまず。 

「色」の^をク U ックし、表おされるメニューから発色数を変更しまず。 



リフレッシュレート 
の変更 

三 I をク U ックして選 
びます。 

発色数の変更 
三;をク U ックして発 
色数を選びます。 


U フレッシュレートちここで変更できまず。 

6 「適用」をクリックしまず。 

設定を確認ずるウィンドウび表示されたら、「はい」をク U ックしまず。 

7 「0 K 」 をクリックします。 


表示するディスプレイの切り替え 

このパソコンにが部ディスプレイやデジタルテレビなどを接続した場合に、表示ず 
るディスプレイを切り替えることびでさまず。 

ここでは、切り替え方法について説明しています。 



^^oint 

► [Fujitsu Display Manager ] を起動して、表おするディスプレイを切り 
替えることもできます。 


2. ディスプレイ 


19 



































補足情報 

ディスプレイの表示について 


ディスプレイの表示は、次のよラに切り替えることびでをまず。 


• 1つのディスプレイで表示する 

■パソコン本体の液晶ディスプレイ 

•外部ディスプレイコネクタに接続した外部ディスプレイ 

•接続したデジタルテレビ 


■ 2つのディスプレイで同時に表示する 

•パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続した外部ディスプレイ 
•パソコン本体の液晶ディスプレイと、接続したデジタルテレビ 

■ 2つのディスプレイで1つのデスクトツプを表示ずる 



2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示ずる方法については、「マルチ 
モニター 機能を使ラ」（一 P .23) をご覧ください。 



► 動画再生中に、表示ずるディスプレイを切0替えないで<ださい。 


2. デイス 


(f^oint 

► HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビやディスプレイには 、 BIOS 
セットアップの画面を表示ずることはでさません。 

► Windows び起動ずると、表おされるディスプレイは、前回 Windows で 
使用していた状態になりまず。 

ただし、外部ディスプレイび接続されていない場合や、プラグアンドプ 
レイに対応していないディスプレイび接続されている場合は、液晶ディ 
スプレイのみの表示にな0まず。 

► お使いのテレビによってはテレビの解像度び液晶ディスプレイよりち 
ないため、鮮明に表おでさない場合びあ0まず。 
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浦足情報 

r 画面の設定」で切り替える 


^^oint 

► 外部ディスプレイによって対応している解像度や走査周波数び異なる 
ため、正常に表おされないことびありまず。状況に応じて次の操作を 
行ってください。 

-何ち表おされない場合 

何を操作しないでお待ちください。10秒ぐらい待つと、表示先び液晶 
ディスプレイに戻0まず。表示先び液晶ディスプレイに戻らないとさ 
は、【©】 （ Windows ) +问キーを巧して、表示先を切り替えてく 
ださい。 

-正常に表おされない場合 

外部ディスプレイのマニュアルで外部ディスプレイび対応している 
解像度や走査周波数を確認し、設定を変更してください。 

► 2つのディスプレイで同時に表示ずる場合、 DVD - VIDE 0 などの著作権 
保護をちするコンテンツを再生ずることはでをません。 


1 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か！5、「グラフィックプ□パティ」をクリックしまず。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□-ル•パネル」ウィンドウび表 
示されまず。 

2 r 巧のアプ U ケーシヨンモードのいずれかを選択して<ださい：」とい 
うメッセージが表示された場合は、 r 基本モード」を選択し、 「0 K 」 を 
クリックします。 


インテ J レをグラフィック/メディア-コント□-ル -バネル 

次のアプリケーシヨンモードのいずれかを選択してくださ 

し、： 

• 就モード 

岳 fE — ドでは，居をよく在巧されるををのみが表示されます. 

詳ぉ設をモード 

モードでは、すぺての15を/1^されます. 

ウィヴードモード 

ウィブードモードで比ディスプレイ0!^をステップごとに巧的こ行えます. 

□ 巧回からこのタイア□グを表示しなし、 

OK キ f ンし 


( これ！;(降の画面は機種や状況により異なります） 

3 「ディスプレイ」の一覧で「マルチディスプレイ」をクリックしまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

4 表示ずるディスプレイを選択しまず。 

•1 つのディスプレイで表示ずる場合 

「動作モード」の 〇をク U ックして「シングルディスプレイ」を選択し、「主 
ディスプレイ」の 〇をク U ックして表示ずるディスプレイを還おしまず。 


^nS) 

-- 1 

マ, げ ディスプレイ 

グラフィック/メディア 
コント□ールソ C ネル 

曲作モードシングルデイスプレイ ， 

ディロレィ 

ちデイスプレイ PC モニター • 


-«ie* 


マルチディスプレイ け 


, B 巧 里 

カスタム《巧度 

PC モニター巧=レピ(?^6^ 

〇 

3D 

乂ディア 

强 


オプションとヴポート 



? 0K キサンセル 珪巧 



♦吕つのディスプレイで同時に表示ずる場合 

「動作モード」 の。 をク U ックして r ク□-ンディスプレイ」を選択しまず。 



► 2つのディスプレイで同時に表示ずる場合、主ディスプレイと2番目の 
ディスプレイの設定は次のよラにしてください。 

-液晶ディスプレイと外部ディスプレイの場合 
-主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 

- 2番目のディスプレイ： P 巳モニター 

- 液晶ディスプレイとデジタルテレビの場合 
-主ディスプレイ：内蔵ディスプレイ 

- 2番目のディスプレイ：デジタルテレビ 

► 主ディスプレイ、2番目のディスプレイの解像度や U フレッシュレート 
などの詳細な設定は、左の一覧の「一般設定」をク U ックして表示され 
る設定項目から変更ずることびでをまず。 

5 「適用」をクリックしディスプレイを切り替えます。 

6 rOKJ をクリックし、すべてのウィンドウを閉じます。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 

キーボードで切り替える 


キーボードで表示ずる画面を切り替えるには、【©】 （ Windows ) +问キーを 
巧しまず。 


つンピューターのみ 

を貴 

夕 

おお 

■■ 

プ□ジエクターのみ 


2つのキーを巧ずごとに、「コンピューターのみ（液晶ディスプレイ表示）一複製 
(液晶ディスプレイと外部ディスプレイの同時表示）^お張（液晶ディスプレイと外 
部ディスプレイのマルチモニター表示）ープ□ジェクターのみ（外部ディスプレイ 
表示）…」の順でディスプレイ表示方法を還ぶことびでさまず。 

(^oint 

► プラグアンドプレイに対応していない外部ディスプレイの場合、キー 
ボードで切り替えることはできません。「「画面の設定」で切り替える」 
(一 P .21) をご覧ください。 


マルチモニター機能を使ラ 


このパソコンには、パソコンの液晶ディスプレイと接続したディスプレイを使用し 
て、2つのディスプレイで1つのデスクトップを表示でをる r マルチモニター機能」 
びありまず。 



■ マルチモニター機能をお使いになるうえでのま意 

• マルチモニター機能をお使いになる前に、使用中のソフトウエアを終了してくだ 
さい。 

• マルチモニター機能をお使いになるとさは、パソコンの液晶ディスプレイをま 
ディスプレイ、接続したディスプレイを2番目のディスプレイに設定してくださ 
い。 

• マルチモニター機能の使用中のご注意 

-マルチモニター機能を使用中は、キーボードでディスプレイの表示を切り替え 
ることはできません。 

• 2つのディスプレイにまたびるウィンドウびある場合は、表示ずるディスプレ 
イの設定を変更しないで<ださい。 

• 2番目のディスプレイのみに表示されているソフトウエアを起動中に、2番目 
のディスプレイの使用を終了しないでください。ソフトウエアおよび Windows 
の動作び不安定になり、データび保をされないことびありまず。 


2. ディスプレイ 
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補足情報 


• 主ディスプレイのみで表示されるちの 
-液晶ディスプレイの全画面表示 
-一部のスク U —ンセーバー 
-動画再生画面の全画面表お 
-アクセラレーター機能を使用しての動画再生画面 

• 発色数についてのま意 

-主ディスプレイと2番目のディスプレイで、別々の発色数を設定しないでくだ 
さい。 

■ 7ルチモニター機能を設定する 

1 外部デイスプレイをパソコン本体にあるが部デイスプレイコネクタに 
接続します。 


2 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュ ー 
か！5、「グラフィックプ□パティ」をクリックします。 

「インテル®グラフィック/メディアコント□-ル•パネル」ウインドウび表 
示されまず。 


3 r 巧のアプリケーションモードのいずれかを選択して<ださい：」とい 
ラメッセージが表示された場合は、 r 基本モード」を選択し、 「0 K 」 を 
クリックします。 


インテ ji /® グラフィック/メディア-コント□-ル • パネル 

次のアプリケーシヨンモードのいずれかを選択してくださ 
し、： 

• 就モード 

基本モードでは，居ちよくを用される岂ぞのみが表示左れます. 

詳が設定モード 

菊 ass モードでは、すぺての設をが麦をされます. 

ゥィヴードトド 

ウィブードモードでは，ディスプレイ0：^をステップごとに 面 巧に行えます. 

□巧回からこのタイア□ヴを a 示しない。 

OK キでンむレ 


( これ政降の画面は機種和状況により異なります) 



2. ディスプレイ 
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補足情報 

5 r 主ディスプレイ」が「内蔵ディスプレイ」、「2番目のディスプレイ」 
が 「PC モニター」であることを ii 查認しまず。 

設定び異なつている場合は D をク U ックして正しく設定してください。 

6 「適用」をクリックしディスプレイを切り替えます。 

7 デスクトップの変更を確認するメッセージが表示された！5 rOKJ をク 
リックし、すべてのウィンドウを閉じます。 

^^oint 

► 「主ディスプレイ」、「2ま目のディスプレイ」の解像度やリフレッシュ 
レートなどの詳細な設定は、左の一覧の「ディスプレイ設定」をクリッ 
クして表おされる設定項目から変更ずることびでさまず。 

■ アダプターの表示位置を変更する 

ここでは使用ずる2つのアダプターの表示位置を変更ずる場合の手順について説明 
します。 

1 マルチモニター機能を設定します。 

2 デスクトップの何もないところをちクリックし、表示されるメニュー 
か5、 r 画面の解像度」をクリックします。 

「画面の解像度」ウィンドウび表示されまず。 

3 ディスプレイのイラストを、表示する位置にドラッグします。 

ディスプレイのイラストの配置により、「1」のディスプレイか日「2」のディ 
スプレイへの移動方法びミ夫定されまず。イラストの位置をディスプレイの物理 
的な配置と対応させる必要はありません。 


2 . 


♦マルチディスプレイ内を左ちに移動させたい場合 

「1」「2」と表おされたディスプレイを左ちに並べまず。 



[^1024 X 7站（巧さ），| 



巧 S 担)； 〔6 

餐巧のデイスプレイ化む^示 ii 面をあち T 舌 つI 

因こ: ns メインデイスプレイにする出） 详》芭ち 

ブ□ジエクターへの巧ち （または， C ホー5巧しなぜ6 P を -« に巧 T) 

テキストかその化の項 a のXささ (I 巧 S 
どのデイスプレイをち左31がします):々 



左ちに並べます。 


(画面は機種や状況により異なります) 


• マルチディスプレイ内を上下に移動させたい場合 

「1」「2」と表おされたディスプレイを縦に並べまず。 


f でつ 。ディヴレィ ► SB のち* S 
デイスブレイ更示のをち 



函 



[1024 X 7站（巧ま）^ 



舶阳； , 1 

gs めディスプレイ (M); [k 示 B 面をお;巧する 



上下に並べます。 


B こ打否メインデイスプレイにす S 化） 


朔游 


プ□ジェクターへの (または .g 丰一を巧しながら P を一»に押す） 
テ丰ストサ•その饱©巧呂のスさ古のを K 
どのディスプレイ段定记 liR しますか， 


k 0K — I b キでンむレ4 li 辩化） J 


恼面は機種や状況により異なります) 


4 「適用」をクリックします。 

分割したデスクトップを表示ずる位置び変更されまず。 
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ヴウン 


再生時/録音時のヴウンドを調節する 


このパソコンのサウンドを調節ずるとをは、スピーカーか日聞こえる音びひずまな 
い範囲に設定-調整してください。スピーカーび故障ずる原因となる場合びありま 
ず。 


ソフトウェアごとに音量を調節ずる 


1 音量を調節したいソフトウェアを起動しまず。 

2 食 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 ハードウェアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システム音量の調壁」をクリックし 
まず。 

「音量 S キサー」ウィンドウび表示されまず。 

3 「アプリケーション」の一覧で、音量の設定を変更したいソフトウェア 
の音量つまみを上下にドラッグして、適切な音量に調節します。 


3 . 



S ユ 


音量つまみ 
下にドラッグすると音び 
ルさく、上にドラッグす 
ると音び大をくなります。 


ここをク U ックして 囚に すると音び消え、画面ち下の通知領 


域の表示び《 b に変わります。 

ちラー度ク U ックして 回に すると元の音量に戻り、画面ち下 


の通知領域の表おちゆ)に戻ります。 


恼面は機種や状況により異なります) 


• デバイス 

このパソコンのスピーカーから出る音量でず。 r 画面の音量つまみ」で設定 
した音量と同じでず。 

HDMI 出力端テに接続したテレビか日音を出ず場合は、 「 HDMI デバイス」 
と表示されまず。 

• アプリケーション 

起動しているソフトウエアごとに音量を調節でさまず。 

「デノ（イス」に設定した音量び最大値になりまず。 


4 閉じる）をクリックします。 

r 音量ミキサー」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 


再生や録音する機器ごとに音量を調節する _ 

(^oint 

► HDMI 出力端テに接続したデジタルテレビやディスプレイか日音を出し 
たい場合 

音声の出力先は自動的に切り替わりません。次の手順で再生ずる機器を 
還択して < ださい。 

■ 再生ずる機器を選択する 

このパソコンで音声を再生ずるとさに、音声の出力先を選択ずることびでさまず。 

1 替 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 ハードウエアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システムが出す音の変更」をクリッ 
クします。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 


3 . 


2 「再生」タブや「録音」タブで機器を選択し、 r 既定値に設定」をクリッ 
クします。 



(画面は機種や状況により異な D ます） 
還択した機器にチェックマークび付をまず。 

3 roKj をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 


■ 再生ずる機器の音量を調節する 

ここでは、例としてスピーカーの音量を調節ずる方法を説明しまず。 

1 曾 （スタート) ►「 コント□-ルパネル」 ►「 ハードウエアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システムが出す音の変更」をクリッ 
クします。 

「サウンド」ウィンドウび表示されまず。 

2 「再生」タブの「スピーカー」をちクリックし、表示されるメニユーか 
5「プ□パテイ」をクリックします。 



(これしツ降の画面は機種や状況により異なります） 
r スピーカーのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


3 「レベル」タブをクリックします。 


3 . 


4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節しまず。 



音重つまみ 


•囚： スピーカーから 音び聞こえまず。 

- 囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっていまず)。 
-「バランス」：左ちの音量のバランスを調節でをまず。 

5 rOKJ をクリックします。 

「スピーカーのプ□パティ」ウインドウび閉じまず。 


6 rOKJ をクリックしまず。 


「サウンド」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 


■ 録音ずる機器の音量を調節する 

ここでは、例としてマイクの音量を調節ずる方法を説明しまず。 

1 绿 （スタート) ►「 コント□-ルパネル」 ►「 ハードウエアとサウンド」の 
順にクリックし、「サウンド」の「システムが出す音の変更」をクリッ 
クします。 

「サウンド」ウインドウび表示されまず。 

2 「録音」タブの「マイク」をちクリックし、表示されるメニユーか！5 
「プ□パテイ」をクリックします。 



(これ！;(降の画面は機種や状況により異なります） 
r マイクのプ□パティ」ウインドウび表示されまず。 


3 「レベル」タブをクリックしまず。 


3 . 


4 音量を調節したい項目で、音量つまみを左ちにドラッグして、適切な 
音量に調節します。 



音重つまみ 


•因： スピーカーから 音び聞こえまず。 

- 囚： スピーカーから音び聞こえません（ミュートになっていまず)。 

5 rOKJ をクリックしまず。 

r マイクのプ□パティ」ウィンドウび閉じまず。 

6 roKj をクリックします。 

「サウンド」ウインドウび閉じまず。 
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補足情報 


^^oint 

► 「録音」タブの「マイク」のプ□パティの「レベル」タブに表示される 
「マイクブースト」は、内蔵マイクのマイクブーストのレベルを調節ず 
ることびでさまず。 

ただし、次の手順で外部接続のマイクを調整ずることちでをまず。 

1. 劈 （スタート） ►「コント □-ルパネル」 ►「八ー ドウエアとサウ 
ン问 ►「Realtek HD 才ーディオマネージャ」の順にク U ックし 
まず。 

2. 「Realtek HD 才ーディオマネージャ」ウィンドウも上の r ' をク 
U ックしまず。 

3. 表おされるウィンドウで、「マイク端テのマイクブースト設定を 
固定します（マイクブーストの音量スライダーで調節でさませ 
ん）。」のチェックを外します。 


スピーカーの音質を調節ずる 


■ DTS Surround Sensation | UltraPCiM を使って調節ずる 

パソコンに内蔵されているスピーカーの音質を、より詳細に調節ずることで、ク U 
アで広びりのあるサラウンド効果や、重厚感のある低音を実現しまず。 

1 @ (スタート） ►ロン ト□-ルパネル」 ►「/、ー ドウエアとサウンド」 
► TRealtek HD オーディオマネージヤ」の順にクリックします。 


2 「 DTS 」 タブ ►「dts Surround Sensation UltraPC 」 の順にクリッ 


クします。 



3. サウンド 
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補足情報 

3 各項目を設定して、スピーカーの音質を変更しまず。 

• dts On/Off 

DTS Surround Sensation | UltraPC ™ を使用ずる場合は、 「 On 」 の© を 
ク U ックして @ にしまず。 

- Voice Clarification を有効にずる 

声の帯域信号の明瞭度を上げ、音質を向上させることで、セ U フなどび明瞭 
に聞こえまず。 

- Bass Enhancement をち効にずる 
倍音成分をコント□ールし、厚みのある豊かな低音になりまず。 

-コンテンツモード 

再生するコンテンツにより、 「 Movie 」 または 「 Music 」 を選択しまず。 

- LFE S キシングをち効にずる 
左ち両方のスピーカーか b な音を出しまず。 

《 LFE S キシングは已 . 1 ch 音源ソースの場合のみ有効でず。 


スピーカーの 音圧を調節ずる 

■ DTS Boost ™ を使って調節する 

パソコンに内蔵されているスピーカーの音圧を、より詳細に調節ずることで迫力の 
ある豊かな音を実現しまず。 



► DTS 日 OOStTM の 音圧レベルの調節は、内蔵 スピーカーのみ 巧まとなり 
よ sj 〇 

へッドホン • ラインアウト兼用端テに接続した機器の音圧レベルの調節 
はでさません。 

1 食 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「ハー ドウエアとサウンド」 
► TRealtek HD 才ーデイオマネージャ」の順にクリックしまず。 

2 「 DTS 」 タブ ►「dts Boost 」 の順にクリックします。 



3 DTS Boost ™ を使用する場合は、 「 On 」 の©をクリックして@にし 
ます。 


3. サウンド 
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補足情報 


兼用端子の機能切り替え 


このパソコンに搭載されているオーディオの入出力端子は、複数の機能を兼用して 
います。必要に応じて機能の切り替えを行ってください。 

オーディオの入出力端子の場所については、0 『取扱説明書』一 r 各部の名称と 働 さ」 
をご覧 < ださい。 

パソコン本体のへッドホン-ラインアウト兼用端テ、マイク-ラインイン兼用端モ 
は、ご購入時はそれぞれ「ヘッドホン」 r マイク入力」として機能しまず。 

設定を変更ずることにより、「ライン出力」「ライン入力」として機能させることび 
でをまず。 

これらの設定を変更ずるには、次の手順を行ってください。 



► マイク-ラインイン兼用端テに機器を接続ずるとさは、接続した機器の 
音量をルさくずるか、出力を停止してください。 


3. 


1 機能を切り替えたい端子に外径 3.5 mm のミニプラグに対応した機器 
を接続します。 

機器を接続していないとさは、切り替えられません。 

2 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「ハー ドウエアとサウンド」 
► TRealtek HD 才ーデイオマネージャ」の順にクリックします。 

3 切り替えたい端子のアイコンをダブルクリックします。 



(これな降の画面は機種や状況により異なります) 
デバイスを還おずるウインドウび表示されまず。 
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補足情報 


4 使用ずるデバイスを回にしまず。 



(画面はへッドホン-ラインアウト兼用端子の設定画面です） 

♦へッドホン-ラインアウト兼用端子の場合 

- r へッドフォン」：へッドホン出力として動作しまず。 

内蔵 スピーカーから 音び出な<なりまず。 

-「ライン出力」：ライン出力として動作しまず。 

内蔵スピーカーか b ち音び出まず。 

♦マイク-ラインイン兼用端子の場合 
-「マイク入力」：マイク入力として動作します。 

-「ライン入力」：ライン入力として動作します。 

^^oint 

► 各端テに機器を接続ずるとデバイスを選択ずるウィンドウび表示され 
るよラに設定ずる場合 

「オーディオ端テの機能の選択：」ウィンドウで「オーディオ機器を接 
続したとさに、自動的にこのウインドウを表示しまず。」の曰を回にし 
ます。 


5 「0 K 」 をクリックし、すべてのウインドウを閉じます。 


3. サウンド 
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LAN 


ここでは、 LAN (有線 LAN) を使ラために必要となるものや LAN ケーブルの接続 
方法、ネットワークの設定方法について説明しています。 

無線 LAN をお使いになる場合口ま、 r 無線 LAN」 (-> P.39) をご覧ください。 



► ネットワーク設定時のごま意 

TCP / IP などのネットワークの設定は、ち線 LAN と無線 LAN で異な 
りまず。お使いになる状況に合わせて、必要な設定を行って<ださい。 


► セキュ U ティ対策をしてください 

初めてインターネットに接続ずるときは必ずセキュ U ティ対策をして 
<ださい。 

このパソコンの出荷後、お客様にご購入いただくまでの間にち、セキュ 
U ティの脆弱性び新たに見つかったり、悪質なコンピューターウイルス 
び出現していたりずる可能性びありまず。初めてインターネットに接続 
する場合は、マニュアルの手順に従って、パソコンを最新の状態にし、 
セキュ U テイ対策を行ってください。 


必要なものを用意ずる 


LAN を利用してインターネットに接続ずるには、次のよラな機器び必要でず。 

• ネットワーク機器 

ネットワーク接続の目的に合わせて、このパソコンで使える LAN のスピードを 
確認してから必要なちのをご用意ください。ネットワーク機器には次のよラなち 
のびありまず。 

-ダイヤルアップ ルーター 
- ブ □ー ドバンド ルーター 
-ブ□ー ドバンドモデム 
•八ブ 

• LAN ケーブル 

ストレートタイプとク□スタイプびありまず。また、お使いになるネットワーク 
のスピードに合ったちのび必要でず。接続ずるネットワーク機器のマニュアルを 
ご覧にな0、必要なちのをご用意< ださい。 

• ネットワーク機器のマニュアル 

お使いになるネットワーク機器によって、接続や設定の方法び異なりまず。必ず 
ネットワーク機器のマニュアルや、プ□バイダーや回線事業ちか b 提供されるマ 
ニュアルもご覧ください。 









補足情報 


LAN ケーブルを接続する 


/ K 言台 

^ •雷び鳴り出したとさは、落雷の可能性びなくなるまでパソコン本体や 
^ ケーブル類に触れないで<ださい。ケーブル類の接続作業は、落雷の 

可能性びなくなるまで行わないでください。 

落雷の可能性びある場合は、あらかじめパソコン本体の電源を切り、 
その後電源コードをコンセントから抜を、ケーブル類を取り外してお 
いて < ださい。 

落雷による感電、火災の原因とな0まず。 

A を意 

A • LAN コネクタに指などを入れないで<ださい。 

U 感電の原因となることびあ0まず。 

A • LAN ケーブルを接続ずる場合は、おず LAN コネクタに接続してくださ 
W しん 

接続ずるコネクタを間違えると、故障の原因となることびありまず。 


1 パソコン本体の電源を切り、 AC アダプタを取りがしまず。 

2 パソコン本体の LAN コネクタに、 LAN ケーブルの一ちを接続し、ち 
ラーちを、お使いになるネットワーク機器のコネクタに接続します。 



コネクタは凸または U の向きでず。形を互いに合わせてしっかり差し込みま 
ず。 

3 ネットワーク機器の電源を入れます。 

4 パソコン本体に AC アダプタを取り付け、電源を入れます。 

LAN を使用ずる場合は、消費電力び大きいので、 AC アダプタのご使用をお 
勧めします。 
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補足情報 


^^oint 

►ス U —プ/休止状態の解除をお勧めしまず 

LAN 機能を使ってネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス 
U —プやイ木止状態にしないことをお勧めしまず。お使いの環境によって 
は、ネットワーク（インターネットなど）への接続び正常に行われない 
場合びありまず。 

なお、ご購入時の巧態では、一定時間パソコンを操作しないとス U —プ 
になるよラ設定されていまずので、前述のよラな不都合びある場合に 
は、「ス U —プ/休止状態」一「スリープ/休止状態の設定変更」 
P .46) をご覧になり、自動的にス U —プにしない設定に変更してくだ 
さい。 

► LAN ケーブルを取り外ずときは 

LAN コネクタから LAN ケーブルを取り外ずときは、プラグのツメを巧 
さえなびら引き抜いてください。ツメを巧さえずに無理に引き抜くと破 
損の原因となりまず。 

続いてネットワークの設定をしまず。 


ネットワークの設定をずる 


ネットワークへは、 「 TCP / IP の設定」と「フルコンピューター名とワークグループ 
の確認」を行ラことにより接続ずることびでさまず。 


■ TCP/IP の設定 


^^oint 

► TCP / IP の設定を変更ずる場合は、 Windows に「コンピューターの管 
理ち」アカウントまたは 「 Administrators 」 グループのメンバーとし 
て□グオンして < ださい。 

1 爲 （スタート） ►「 コント □ —ルパネル」 ►「 ネットワークとインター 
ネット」の「ネットワークの状態とタスクの表示」の順にクリックし 
まず。 


2 「ネットワークと共有センター」ウィンドウ左の「アダプターの設定の 
変更」をクリックします。 


I 。 r 回 1 脚 


㈱，に "- ネットつークとインターネ…►ネットつークとな有 t ンター ，1 壬 1 1 「コント□-ルパ不 J レの冷索 P] 

呈ネネ ジ トつーク情叛の表示と接ちの t ジ トアップ 

A X 



巧 

フル7ツプのを示 


FUJITSU-PC 
(このコンピユータ _) 


インターネ■ジ t 


アクティブなネットつークの表示 

現などのネツ ト つークにち接巧していまだん 


ネツト つー クに巧转 


(これし如華の画面は機種和状況により異なります） 
ネットワーク接続の一覧が表示されます。 
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補足情報 


3 一覧か！5 r □-カルエリア接続」をちクリックし、表示されるメニュー 
か！5「プ□パテイ」をクリックします。 



「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示されたら、「はい」をク U ックし 
て;欠に進みまず。 

管理ちアカウントのパスワードび必要な場合は、そのパスワードを入力してか 
ら「はい」をク U ックしまず。 

4 「この接続は巧の項目を使用します」の一覧か！5、「インターネットプ 
□トコルバージョン4 ( TCP / IPV 4)」 をクリックし、「プロパティ」 
をクリックします。 



他のプロトコルのネットワークに接続ずる場合は、お使いのネットワークにあ 
わせて設定して < ださい。 


5 IP アドレスの設定をします。 


インターネットプ□トコルバージョン 4( TCP / IPv 4) のプ□バテイ 1を |||£^ 


をお[巧留の巧ぶし 


ネゥトワ-クでこの權能がサポートされている巧さは、 IP 試ちを自な的【こ胁寻することがで 
きます。サボ-卜されていねい巧さは、ネウトワ-ウを! I 教こ巧切な IP 設定を巧いさわ甘 
てくだミい。 


9 IP アドレスを自巧糊; 聰利る 樹 

©ホの IP アドレスをほう樹 
IP ァド.し’.|.，| 

サブ；^トマスがの I 
デフォルトヴトウが似： 


• DNS サ—バイ)アドレスを自的巧に聰导する(を 
©みの DNS サーバ ー® アドレスをほう(白： 

涅モ DNS サ(り 
代皆 DNS サ-バ-(か 


□ 巧了巧に設定を巧罰する ( L ) 




」 にキみむレ I 


♦ネットワーク上にブ □- ドバンドルーターなどの DHCP ヴーパ’一びある 
お □ 

1. riP アドレスを自動的に取得ずる」と 「 DNS サーバーのアドレスを自動 
的に取得ずる」び @ になっていることを確認しまず。 

〇になっている場合は、©をク U ックして®にしまず。 

♦ネッ トワーク 上に DHCP ヴーバーがない 場合 

1. 「次の IP アドレスを使う」の©をク U ックして®にしまず。 

2 . rip アドレス」に IP アドレスを入力しまず。 

例：192.1巨 8.0.1 

3. 「サブネットマスク」にサブネットマスクを入力しまず。 

巧 y : 2已已 .2 已已 .2 已已 .0 

► IP アドレスの重複にご注意 < ださい 

パソコン本体の IP アドレスをブ□ー ドバンドモデムやルーター、お使 
いのネットワーク上にある他のパソコンと重複しないよラに設定して 
ください。 IP アドレスび重複ずると、ネットワークによる通信びでき 
ません。 
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補足情報 

6 「0 K 」 をクリックしまず。 

7 「閉じる」をクリックしまず。 

8 画面ち上の^をクリックし、表示されているすべてのウインドウを閱 
じます。 

続いて、フルコンピューター名、ワークグループを確認しまず。 


4. 通信 


■ フルコンピューター名とワークグループの確認 


^^oint 

► フルコンピューター名、ワークグループを変更ずる場合は、管理ち権限 
を持つユーヴーアカウントで□グオンしてください。 

1 @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセキュリティ」 
► r システム」の r コンピューターの名前の参照」の順にクリックします。 

「システム」ウィンドウび表示されまず。 

2 「コンピューター名、ドメインおよびワークグループの設定」の「フル 
コンピューター名」、「ワークグループ」を確認します。変更する場合 
は r 設定の変更」をクリックします。 



にれし i (降の画面は機種や状況により異なります) 
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補足情報 

3 「システムのプ□パテイ」ウインドウで「変更」をクリックして、「フ 
ルコンピューター名」または「ワークグループ」を変更しまず。 



♦フル コン ピューター名 

ネットワーク上で、パソコンを識別ずるための名前でず。設定ずるとをは、 
他のパソコンと重複しないよラに、半ち英数字1已文字じ(内で名前を付け 
てください。機種名やパソコンの使用ち名などをフルコンピューター名に 
設定ずると、識別しやずくなりまず。 

♦ワークグループ 

ネットワークにつなびったパソコンの集まりを表しまず。複数のパソコン 
に共通のワークグループの名前を付けると、同じネットワークにつなびっ 
ている「仲間」として、ネットワーク上でファイルやプ U ンターの共ちび 
行えまず。 

ワークグループは、半ち英数字1已文字じ(内で巧をな名前を付けることび 
できまず。通常、ネットワークを組むときは、各パソコンに同じワークグ 
ループを設定してください。 

4 「0 K 」 をクリックします。 

再起動を確認ずるメッセージび表おされた場合は、画面の指示に従って再起動 
して < ださい。 


無線 LAN 


無線 LAN でインターネットに接続する方法については、0『取扱説明書』一「セッ 
トアップする」一「インターネットの設定をする」一 r 無線 LAN でインターネッ 
卜に接続する」をご覧ください。 

無線 LAN をお使いになるうえでのま意 


ここでは、無線 LAN をお使いになるラえでを意していただをたいことについて説 
明していまず。 


4. 通信 
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補足情報 


■ 無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関する注意 



► お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項でず。 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用ずる代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線 LAN アクセスポイント（ワイヤレス LAN ステーシヨン、ワイヤレスブ □- 
ドバンドルーターなど）間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば 
自由に LAN 接続び巧能であるといラ利点びありまず。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を越えてずべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関ずる設定を行っていない場合、次のよラな問題び発生ず 
る可能性びありまず。 

• 通信内容を盗み見られる 
悪意ある第=ちび、電波を故意に傍受し、 

• ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報 
-メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びありまず。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第=ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 

-個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏洩） 

•特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流ず（なりずまし） 

•傍受した通信内容を書を換えて発信ずる（改ざん） 

-コンピューターウイルスなどを流しデータやシステムを破壊ずる（破壊） 
などの行為をされてしまラ可能性びありまず。 


本来、無線 LAN アクセスポイントやパソコンに搭載されている無線 LAN は、これ 
らの問題に巧応ずるためのセキユ U ティのしくみをちっていまず。 

そのため、別途ご購入された無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品の、 
セキユ U ティに関ずる設定を正しく行ラことで、これ日の問題び発生ずる可能性を 
少な < ずることびでをまず。 

しかし、無線 LAN アクセスポイントなどの無線 LAN 製品は、ご購入時の状態では 
セキユ U ティに関する設定び施されていない場合びありまず。 

上記のようなセキユ U ティ問題び発生ずる可能性を少なくずるためには、無線 LAN 
アクセスポイントなどの無線 LAN 製品に添付されている取扱説明書に従い、これ 
らの製品のセキユ U ティに関ずるずベての設定を必ず行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊な方法によりセキユ U ティ設定び破られることち 
あり得まずので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

セキユ U ティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、「らくら 
くパソコン専用電話ホ目談窓口」までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキユ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したラえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキユ U ティに関ずる設定を行 
い、製品を使用ずることをお勧めしまず。 

セキユ U ティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情により 
セキュ U テイの問題び発生した場合、当社は、これによって生じた損害に巧ずる責 
任を負いかねまず。 
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補足情報 

■ 電波放射の環境への影響 

•このパソコンは、他の高周波デバイス同様に、高周波エネルギーを放出していま 
すび、このパソコンび放出ずるエネルギーのレベルは、例えば携帯電話のよラな 
無線デバイスび放出ずる電磁エネルギーよりはるかになく抑えられていまず。 

• このパソコンは、高周波安全基準および勧告のガイドライン内で動作ずるため、 
本製品の使用者に巧し、安全性を確信していまず。本基準および勧告は、科学界 
の統一見解を反映しており、研究班の審議および広範な研究文献を継続的に調査 
し解釈ずる科学ちたちの委員会を根本としていまず。 

•ある状況や環境において、このパソコンの使用は、建物の巧ちちや団体の責任あ 
る代表ちにより制限されることびありまず。例えば、下記にあげる場合でず。 

-他のデノ（イスやサービスに巧し干渉の危険びある環境での使用 

•特定の団体や環境（例えば空港）で無線デバイスの使用に適用される方針び明確 
にわからない場合は、機器の電源を入れる前に本製品の使用許可について問い合 
わせをして < ださい。 

■ 電波放射の人体への影響 

このパソコンから放射される出カパワーは、例えば携帯電話び放射ずる電波のレべ 

ルよりはるかにほくなっていまず。それでち、このパソコンは、通常の動作中に人 

間の接触に巧し電位び最ル限にとどめられるよラに使用されなくてはなりません。 

使用中はこのパソコンのアンテナ部分に極力触れないでください。 

無線 LAN アンテナの場所については、〇阳 X 扱説明書』一 r 各部の名称と働さ」を 

ご覧ください。 


■ 無線 LAN による通信を行うためのま意 

•このパソコンは、日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得していまず。日本 
国内でのみお使いいただけまず。また、海外でご使用になると罰せられることび 
ありまず。 

• 航空機内での使用は、各航空会社に事前にご確認ください。 

• IEEE 802.11 邑と IEEE 802.1 1 b だち日ヒ在ずる環境では、 IEEE 802. 1 Ig は IEEE 
802.1 lb との互換性をとるため、 IEEE 802.1 1 邑 本来の性能び出ない場合び 
ありまず。 IEEE 802.1 Ig 本来の性能び必要な場合は、 IEEE 802.1 1 邑と IEEE 
802.1 lb を別の無線 LAN ネットワークにし、使用しているチャンネルの間隔 
を已チャンネルじ(上空けてお使いください。 

• このパソコンの使用中、特に無線 LAN で通信中はアンテナ部分に極力触れないで 
ください。通信性能びな下ずる場合びありまず。 

また、このパソコンを設置ずる場合には、周囲び金属などの導体（電気を通しや 
ずいちの）ででさている場所を避けてください。通信性能びな下し、設置環境に 
よっては通信でをなくなることびありまず。 

無線 LAN アンテナの場所については、 0 阳が及説明書』一 r 各部の名称と働き」 
をご覧ください。 

• このマニュアルに従わずに設定したり使用したりずると、無線通信にち害な干渉 
を生じることびありまず。 

• このパソコンびラジオ、テレビの受信機にち害な干渉を与える原因となっている 
場合は（このパソコンの電源を入/切ずることで原因となっているかび判別でを 
まず）、次の方法で干渉を取0除<よラにして<ださい。 

-このパソコンと受信機の距離を離ず 

-受信機を接続しているコンセントと別系統回路のコンセントにこのパソコンを 
接続ずる 

-経験のあるラジオ/テレビ技術者に相談ずる 
• このパソコンの不正な改造は行わないでください。不正な改造により発生した、 
ラジオやテレビへの干渉についての責任は負いません。 
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• 近くに他のチャンネルを使用している無線 LAN 機器びある場合、干渉により本来 
の性能び出ない場合びありまず。この場合、他のチャンネルを使用している無線 
LAN 機器と使用しているチャンネルの間隔を空けるよラに変更して、干渉の影響 
び最ルとなるチャンネルでお使いください。それでち解ミ夫しない場合は、他の 
チャンネルを使用している無線 LAN 機器か b 3 m LU 上 離して干渉の影響び最ル 
となる場所でお使いください。 

■ 良好な通信を行うために 


•パソコン本体と通信巧手の機器との推奨ずる最大通信距離は、次のとおりでず。 


無線 LAN の種類 

推奨する最大通信距離 

IEEE 802.11 b. IEEE 802.1 ]g 準拠 

見通し半径2已 m じ(内 

IEEE 802.1 1 n 準拠 

見通し半径 50 m じ(内 


ただし、無線 LAN の特性 上、 ご利用になる建物の構造•な質、障害物、ソフトウエ 
ア、設置状況、電波状況などの使巧環境により通信距離は異なりまず。また、通信 
速度のほ下や通信不能となる場合ちありまずのであ日かじめご了承ください。 


•パソコン本体は、他の電気機器か b 離して設置してください。パソコン本体と電 
源び入った電気機器を近づけていると、正常に通信でさなかったり、電気機器の 
障害になったりずることびありまず。正常に通信でさない場合は、使巧ずるチャ 
ンネルや使用場所を変更してください。特に、電モレンジなどの強い高周波エネ 
ルギーを出す機器の使用時は、影響を受けやずく、正常に通信でさないことびあ 
りまず。 

•放送局や無線機などび近く、正常に通信でさないとさは、パソコン本体の設置場 
所を変えてみてください。周囲の電波び強ずざると、正常に通信でさないことび 
ありまず。 

• このパソコンの無線 LAN は、巨 luetooth ワイヤレステクノ □ジー機器と同じ周波 
数帯 （2.4 GHz 帯）を使用ずるため、パソコン本体の近辺で Bluetooth ワイヤ 
レステクノ □ ジー機器を使用ずると電波干渉び発生し、通信速度のな下や接続不 
能になる場合びありまず。 


• Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器との電波干渉を防ぐには、次の対策を行 
ラと、電波の干渉を防ぐことびでさる場合びあ0まず。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ □ジー機器とパソコン本体との間は] Om じ (上 離 
して使用ずる。 

- Bluetooth ワイヤレステクノ□ジー機器の電源を切る。 

(単独で電源を切れないちのを除く） 
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補足情報 


無線 LAN の仕様 


項目 

仕様 

ネットワーク種類 

IEEE 802.1 lb 準拠 、 IEEE 802.1 Ig 準拠、 

IEEE 8日 2.1 In 準拠、 （ Wi - Fi ® 準拠）[ミ主]] 

転送レート 

DS-SS :11〜 1 Mbps (自動切り替え） 

OFDM :150 -6 Mbps 

(自動切り替え、 40 MHz 帯域幅システム / HT 4 日時)、 

目己〜目 Mbps 

(自動切り替え、2日 MHz 帯域幅システム / HT 2 日時)、 

54 -6 Mbps (自動切り替え、レガシーモード時） 

使用周波数 

2,400 MHz 〜2,48吕.己 MHz 

チャンネル数[を 7 ] 

IEEE 802.11 b 準拠：！〜1 3 ch ( DS - SS ) (そのラち1 ch を使用） 
IEEE 802.11邑準拠：！〜1 3 ch (日 FDM ) (そのラち1 ch をイま用） 
IEEE 802.1 In 準拠: 20 MHz 帯域幅システム ( HT 20) ( OFDM ) 
(下記のうち Ich を使用） 

2.4 GHz モ ー K 

1〜 13 ch 

40 MHz 帯域幅システム ( HT 40) ( OFDM ) (下記のうち Ich を 
使用）[を 2 ][を 3 ] 

2.4 GHz モード 

[1、引/[2、目]/[3、7]/[4、8]/[己、目]/[6、10]/[7、1 l]ch ほ 4] 

セキュリティ性 8 ] 

SSID (ネットワーク名） 

WEP (セキュ U テイキー ( WEP キ ー) : 64/128ビット）ほ己] 
WPA - パーソナル ( WPA - PSK ) ( TKIP / AES ) 

VVPA 2 -ノ':—ソナ J レ ( WPA 2- PSK ) ( TKIP / AES ) 

WPA - エンタープライズ ( WPA ) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
WPA 2 ■エンタープライズ ( WPA 2) ( TLS / PEAP ) ( TKIP / AES ) 
IEEE 802 . IX ( TLS / PEAP ) 

無線 LAN の最大接続 
推奨台数（アドホック 
通信時） 

10台!;(下[を日] 


ま1: Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の巧互接続性をイ呆証する団体 rWi-Fi Alliance ®」 の巧 
互接続性テストに合格していることを示します。 

ま2 : IEEE 802.1 In では 40 MHz 帯域幅システム （ HT 40) に対応しています。 HT 40 
を利用するには、無線 LAN アクセスポイントも HT 40 に対応している必要びあります。 

ま3 : IEEE 802.1 In では無線 LAN アクセスポイントの設定において HT 40 の機能を有 
効にする場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないこと 
を事前に確認して<ださい。万一、他の無線局において電波干渉び発生した場合には、 
ただちに HT 40 の機能を無効にしてください。 

ま4: [ m 、 n ] は、2つの m および n チヤンネルの周波数帯び1つにまとまったチヤンネ 
ルを表します。 

ま己： WEP による暗号化は上記ビット数で行いますび、ユーヴーび設定巧能なビット数は 
固定長24ビットを引いた40ビット/ I 04ビットです。 

注己 ： IEEE 802.1 In ではアドホック通信はでをません。アドホック通信時は自動的にレ 
ガシーモード (IEEE 802.1 Ib/IEEE 802 .1 1目）で接続されます。また、お使いに 
なる環境によっては接続可能台数び減少することびあります。 

ま7:このパソコンに搭載されている無線 LAN の IEEE 802 .1 lb では、無線チヤンネル 
としてチヤンネル1〜13を使用しています。 

無線 LAN アクセスポイントのチヤンネルを、！〜13の間で設定してください。設 
定方法については、無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覽ください。 

ま8 : IEEE 802.1 In で接続するためには、パスフレーズ （ PSK ) を AES に設定する必 
要びあります。 
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5. スリープ / 休止が態 


スリープ/休止状態とは 


スリープ 


パソコンの電源を切 b ずに、作業中のデータなどをメモ U に保をしてパソコンを待 
機状態にずることでず。 

ス U —プ中は、メモリに保をしたデータなどを保持ずるために少しずつ電力を消費 
していまず。 

ご購入時の設定では、ス1」ープしてから一定時間経過ずるか、バッテ1」の残量びか 
な<なると、データなどの保を先をメモ1」か日八ードディスクに切0替えて、パソ 
コンの電源を切るよラになっていまず。 

■スリープに切り替える操作 

(スタート） ► I い1 の网 ►「 ス U -スの順にク U ックしまず。 

ディスプレイの表示び消え、ス1」ープにな0まず。 


休止状態 


作業中のデータなどを八ードディスクに保をして、パソコン本体の電源を切ること 
でず。 

ス U —プよりち待機状態にしたり、復帰（レジューム）ずるための時間び長くなり 
まずび、消費電力は削減されまず。 

■ 休止が態に切り替える操作 

•爲 (スタート） ► I w の 回 ► r 休止状態」の順にク U ックしまず。 

ディスプレイの表示び消え、休止状態になりまず。 

^^oint 

► 液晶ディスプレイを閉じたときにス U —プに切り替わるよラに設定ず 
る 

ご購入時の状態では、液晶ディスプレイを閉じるとイ木止巧態に切り替わ 
るよラに設定されていまず。 

►液晶ディスプレイを閉じたときにス U —プに切り替わるよラに設定ず 
るには、 r 電源ボタンを巧したとさ/液晶ディスプレイを閉じたとさの 
省電力機能を変更する」（一 P .48) をご覧ください。 


► 機種によっては、化止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶 
ディスプレイを開いてを、復帰（レジューム）しないことびありまず。 
その場合は、電源ボタンを巧してください。 
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補足情報 


スリープ/休止状態にするうえでの注意_ 

•パソコンをお使いの状況によっては、ス U - プやイ木止、復帰（レジューム）に時 
間びかかる場合びありまず。 

• スリープや休止状態にした後、ずぐに復帰（レジューム）しないでください。お 
ず、10秒じ(上たってか日復帰（レジューム）ずるよラにしてください。また、 
再度ス U —プや休止状態にずる場合は、復帰（レジューム）させた後、必ず10 
秒じ(上た ってから、 ス U — プやイ木止状態にずるよラにしてください。 

• 接続している周辺機器のドライバーび正しくインストールされていない場合、ス 
U —プや休止状態にな b ないことびありまず。 

•ス|」ープや休止状態、復帰（レジューム）のとさに、画面に一瞬ノイズび発生ず 
る場合びありまずび、故障ではありません。 

•ネットワーク（インターネットなど）に接続中は、ス U —プや休止状態にしない 
ことをお勧めしまず。お使いの環境によっては、ネットワーク（インターネット 
など）への接続び正常に行われない場合びありまず。 

なお、ご購入時の状態では、一定時間パソコンを操作しないとス U - プになるよ 
ラに設定されていまず。「電源オプション」ウィンドウで、設定の変更を行って 
<ださい。 

• ス U —プ中は、周辺機器の取り付け/取り外しをしないでください。 

•周辺機器を接続した状態で休止状態にずると、復帰（レジューム）ずるとさに周 
辺機器の情報び初期化されるため、休止状態にずる前の作業状態に戻日ないこと 
びありまず。 


• DVD - VIDE 0 などの動画再生時は、ス U —プや休止状態になりません。 

• なの場合は、ス U —プやイ木止状態にしないでください。 

• 0 S の起動処理中または終了処理中 

•パソコンび何か処理をしている最中（プ U ンター出力中など)、および処理完了 
直後 

-八ードディスクにアクセス中 

-才ートラン CD - R 0 M / DVD - R 0 M (セツトずると自動で始まる CD - R 0 M / DVD - 
R 0 M ) を使用中 

-ビデオ CD や DVD - VIDE 0 などを再生中 
-音楽 CD やゲームソフトなどのサウンドを再生中 
-ディスクにデータを書さ込みまたは書を換え中 

-ドライバーのインストールび必要な周辺機器を取り付けて、ドライバーをイン 
ストールしているとき 
-マルチモニター機能を使用中 
•ネツトワークに接続して通信中 
-デジタルテレビに表示しているとさ 
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浦足情報 

スリープ/休止状態の設定変更 


ディスクにデータを 書 さ込むとをや、 LAN を使用するとをなど、必要に応じて設定 
を変更して < ださい。 

電源プランを変更ずる 


ご購入時は次の3つの電源プランび用意されていまず。 

•バランス 

八ードウエアでサポートされている場合に、自動的にパフォーマンスと電源消費 
のバランスをとりまず。 

• 省電力 

巧能な限0コンピューターのパフォーマンスをな下させ、電源の消費を抑えま 
す。 

• 高パフォーマンス 

ノ（フォーマンスを優先しまずび、電源の消費び増える可能性びありまず。 

^^oint 

► 電源プランを「高パフォーマンス」に設定ずると、バッテ U 駆動時間び 
短< な0まず。 


1 曾 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセキュリティ」 
►r 電源 オプション」の順にクリックしまず。 

r 電源オプション」ウィンドウび表示されまず。 

2 お使いになる ：! 犬況に適した 電源 プランの©をクリックして®にします。 



r 高パフォーマンス」 
を選択する場合は、 
r 追加のプランを表示 
します」の©をク 
U ックして r 高パ 
フオーマンス」を表 
示させます。 


3 ^ をクリックします。 

なお、各電源プランにある「プラン設定の変更」をク U ックずると、各電源プラン 
の設定を変更ずることびでさまず。 
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補足情報 


スリープになるまでの時間を変更ずる 


1 诗 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセキュリテイ」 
► r 電源オプション」の順にクリックします。 

「電源オプション」ウインドウび表示されまず。 

2 「電源オプション」ウインドウ左の「コンピューターがスリープが態に 
なる時間を変更」をクリックしまず。 



► コント□-ルバ 

ネル ► システムと它キュリティ ► ®S：1 ■プシ3ン ，[* サ ||[コシ t-C-H- バみ1ぶ#« p| 

コント□—ルパネルホーム 

ス U -ブ織*のロワード 

RStT ; タシの由巧を通巧する 

カバーを曲じたとさの苗巧の 
献 

亀 S プラシの巧を 

¢9デイスプレイの gs を切る6 

e 

S* プランの苗 R 

SS プランによつてコンピューターのパフブーマンス SS 天にした 0. ち力を®巧した0でさます.プラン 
を里がレてアクティブに7るか.プラン 5S 巧してか 5S 力を走 S 密 ST5 ことでカスタマイズしてくださ 

1.1 •«-?;、,の!** B 

プラソか f ッテリイータ ー1 巧示さ打ます 

« バラシス （an) プランを走のを* 

ノ V- ドウエアでヴポートされているち合に，目 K 的にバフ 7-7 ンスと*力消 B のパ5ンスを田 

0軍す. 

.音ちカ プラン島定の由 S 

可®な®りコンピコーターめパ：?マー7ンスをち下さけ，由力の SB を抑えます. 

f % 3ンピユーターがス u- プ访 
[ * になる#田を 査 s 

n 妨巨 

«乂旋 

Windows モピ U テイ它ンタ 

ユーザーアカウント 

函面の巧るミ： • - Q — # 


3 「コンピューターをスリープ状態にずる」の設定を変更します。 



4 r 変更の保存」をクリックします。 

^^oint 

► 設定を元に戻ず 

変更した設定は次の手順で元に戻ずことびでさまず。 

1. 「電源オプション」ウィンドウ左の「コンピューターびス U —プ状 
態になる時間を変更」をク U ックしまず。 

2. 「このプランの既定の設定を復元」をク U ックしまず。 

3. 「はい」をク U ックしまず。 

4. ^をク U ックしまず。 
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補足情報 


電源ボタンを巧したとき/液晶デイスプレイを閉じたとき 
の省電力機能を変更ずる 


■ ご購入時の設定 

• 電源ボタンを巧ず：シャットダウン 
• 液晶ディスプレイを閉じる：休止状態に切り替わる 

■ 設定を変更する 

1 每 （スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「 システムとセキユリティ」 
► r 電源オプション」の順にクリックしまず。 

「電源オプション」ウィンドウび表示されまず。 

2 「電源ボタンの動作の選択」または r カバーを閉じたときの動作の選択」 
をクリックしまず。 


3 電源ボタンとカバーの設定の項目を r 休止げ態」または「スリープげ 
態」に変更しまず。 



晒面は機種や状況より異なります) 



• 電源ボタンの動作の選択 

電源ボタンを巧したとさの省電力機能を変更ずる場合、ク U ックしまず。 

• カバーを閉じたとさの動作の選択 

液晶ディスプレイを閉じたとさの省電力機能を変更ずる場合、ク U ックしま 
す。 


^^oint 

► 機種によっては、化止状態にして、液晶ディスプレイを閉じた後、液晶 
ディスプレイを開いても、復帰（レジューム）しないことびありまず。 
その場合は、電源ボタンを巧してください。 

► パソコンびス U - プから復帰（レジューム）ずるとき、あらかじめ 
Windows に設定してあるパスワードの入力を必要とずることで、この 
パソコンのセキュ U ティを高めることびでをまず。 

1. r 現在利用巧能ではない設定を変更しまず」をク U ックしまず。 

2. 「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウで r 続行」をク U ックしまず。 
標準ユーヴーで Windows に□グオンしている場合は、管理ちアカ 
ウントのパスワードを入力し、 roK 」 をク U ックしまず。 

3. 「パスワードを必要とずる（推奨)」の左の©をク U ックして®に 
しよ9 〇 

4 r 変更の保存」をクリックします。 
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補足情報 


ECO Sleep の設定 


「ECO Sleep 」 とは、電源オフ状態や休止状態でバッテリの充電び完了している場 
合に、 AC アダプタか5の電力供給を止めることにより 消費 電力を抑える機能でず。 
「ECO Sleep 」 の設定は、「バッテリユーティリティ」で変更します。 

1 赁 （スタート） ►「 すべてのプ□グラム」 ►「 バッテリーユーティリティ」 
►「ECO Sleep 」 の順にクリックしまず。 

「ECO Sleep」 ウィンドウび表示されまず。 

2 「変更」をクリックします。 

「ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示されたら、「はい」をク U ックし 
ます。 

3 「ECO Sleep 」 を有効にする場合は「低待機モード」を 、 「ECO Sleep 」 
を無効にする場合は r 通常モード」をクリックし、 roK 」 をクリック 
します。 

^^oint 

►「ECO Sleep」 について、詳しくは g (スタート） ►「 ずべてのプ□グラ 
ム」 ► r バッテ U -ユーティ U ティ」 ► 「ヘルスの順にク U ックずると表 
おされるヘルプをご覧ください。 

►「ECO Sleep」 び動作中の場合、電源オフ状態や休止状態ではバッテ U 
充電ランプは点巧しません。 
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6 •電源オフ USB 巧電 


電源オフ USB 充電とは 


電源オフ USB 充電とは、パソコンび電源オフ、スリーフ、休止状態のとさでち、 
USB 充電に対応した周辺機器を充電ずることびでさる機能でず。 

電源オフ USB 充電は、ご購入時には無効に設定されていまず。 
r 電源オフ US 巨充電ユーテイ1」テイ」で設定を変更ずることびでさまず。 


日.電源オフ 


電源オフ USB 充電を行ううえでの注意 


充電を必要としない USB 周辺機器は、電源オフ USB 充電機能に巧応ずる USB 
コネクタに接続しないでください。 

※電源オフ US 日充電機能対応の US 日コネクタの場所については、0阳 X 扱説明書』 
一 r 各部の名称と働さ」をご覧ください。 

• USB キーボードまたは USB マウスは、電源オフ USB 充電機能対応し U 外の 
USB2.0 コネクタに接続してください。 

• 周辺機器によっては、電源オフ USB 充電をできない場合びありまず。 

• 電源ボタンを 4 秒じ(上巧してこのパソコンの電源を切った場合は、電源オフ US 巨 
充電はでをません。 

• スリープか日復帰したとさに、電源オフ US 日充電機能対応の USB コネクタに接 
続した USB 周迅機器について、次の現象び発生ずる場合びありまず。 

なお、現象び発生してち USB 周辺機器本体および記録データび破損ずることは 
ありません。 

.デ )(イス認識のポップアップウィンドウび表おされる 
•「自動再生」ウィンドウび表示される 
-接続した USB 周辺機器のドライブ名び変わる 
-接続した USB 周辺機器と連携しているソフトウエアび起動ずる 


化巧 
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浦足情報 

r 電源オフ USB 充電ユーティリテイ」の 
使い方 


1 # (スタート） ► r すべてのプ□グラム」 ► r 電源オフ USB 充電ユーティ 
リティ」►「設定」の順にクリックします。 

「電源オフ US 巨充電ユーティ U ティ」ウィンドウび表示されまず。 

「ユーヴーアカウント制御」ウインドウび表おされた場合は、「はい」をクリツ 
クします。 


2 お使いになる設定を選択しまず。 



♦ r 電源オフ USB 巧電」を使巧しない 

電源オフ US 日充電び無効になりまず（ご購入時の設定)。 

♦「電源オフ USB 巧電」を使用ずる （ AC アダプター運巧時のみ） 

AC アダプタび接続されている場合のみ電源オフ USB 充電びち効になりまず。 

♦情源オフ USB 充電」を使用ずる ( AC アダプターもしくはバッテリ運刷寺) 

AC アダプタび接続されていない場合でを電源オフ USB 充電びち効になり 
まず。 

(^oint 

► バッテ U 運用時にバッテ U 残量び] 2%じ(下になると、電源オフ US 巨充 
電は停止しまず。 AC アダプタを接続ずると、電源オフ US 目充電を再 
開します。 


3 「変更」をクリックしまず。 

r 設定を変更しました。」といラメッセージび表示されまず。 

4 roKj をクリックします。 


目.電源オフ US 巨充電 
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このパソコンには、あ5かじめたくさんのソフトウェアびインス I ルされていま 
す。一度削除したソフトウェアをちラー度使いたいとをや、ソフトウェアの動作び 
おかしくなったとを、ソフトウエアをインストールし直すことびでをます。 


ソフトウエアをインス I ^ール/アンインス 
トールするうえでの注意 


• ソフトウエアをインス I ルずる前には、必ずソフトウエアのマニュアルなどを 
読んで、インス!-ールの方法を確認ずる 
• インス I ルし直ず場合は、元のソフトウエアを削除ずる 

• 管理ち権限を持つユーヴーアカウントで□グオンずる 
ユーヴーアカウントの種類び、 r 標準アカウント」、 「 Guest アカウント」の場合 
はソフトウエアの削除びでさません。管理ち権限を持ったユーヴーアカウントで 
□グオンして < ださい。 

ユーヴーアカウントの種類は、次の手順で確認でをまず。 

1 . @ (スタート） ►「コン ト□ールパネル」 ►「 ユーヴーアカウントと家族のため 
の安全設定」の順にク U ックしまず。 

2. 「ユーヴーアカウント」をク U ックしまず。 

「ユーヴーアカウント」ウィンドウび表示されまず。 

3. 画面ちのアカウント名の下に表示されている、アカウントの種類を確認しま 
す。 

「 Administrator 」 は、管理ちアカウントであることを意味しまず。 


• 起動しているソフトウェアをずべて終了ずる 
他のソフトウェアび起動していると、エラーび発生ずる場合びありまず。ソフト 
ウェアの削除をずる前に、次の作業を行ってください。 

-起動しているソフトウェアをずべて終了ずる 
-タスクバーに常駐ずるタイプのソフトウェアをずべて終了ずる 
•スク U —ンセーバーを「なし」に設定ずる 

1 . @ (スタート） ►「 コント□-ルパネル」 ►「デスク トップのカスタマイズ」 
の順にク U ックしまず。 

2. 「個人設定」の「スク U —ンセーバーの変更」をク U ックしまず。 

3. 「スク U - ンセーバー」を「(なし)」にして、 rOK 」 をク U ックしまず。 

■共ちファイルは削除しない 

ソフトウェアの削除中に、 r 共ちファイルを削除しまずか？」というメッセージ 
び表おされることびありまず。 

共ちファイルは削除しないことをお勧めしまず。共ちファイルを削除ずると、イ 
ンス I -ールされている他のソフトウェアび影響を受け、正しく動作しなくなる場 
合びありまず。 


ソフトウエア 
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補足情報 


インストール 


搭載ソフトウエアをインス I ルずる 


次の手順で、八ードディスクの U カバ U 領域からソフトウエアをインス I -ールずる 
ことびでさまず。 

1 @ (スタート） ►「 すべてのプ□グラム」 ►「 ソフトウエアディスク検索」 
► r ソフトウェアディスク検索 （ A - ドディスク)」の順にクリックしま 
す。 


2 「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示された！5、「はい」をク 
リックします。 

3 「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウが表示された！5、 rOKJ をク 
リックします。 

4 r 機種名」欄のち側の司をクリックし、表示されたリストか！5お使い 
の機種名（品名）をクリックして選択します。 

ノ（ソコンの品名は、ノ（ソコン本体前面または保証書で確認ずることびできまず。 

5 「種別」欄のち側の三]をクリックし、表示されたリストか5更新した 
いドライバーの種類をクリックして選択しまず。 

「ソフトウェアー覧」に、選択した種別のドライバーび表示されまず。 


6 「ソフトウェアー覧」か！5インス!ルするソフトウェアの名称をク 
リックしてインス!-ールしまず。 

ソフトウエアの名称をク U ックずると、ソフトウエアに含まれるファイルび画 
面ち側に表示されまず。 



ソフトウェアの名称 


含まれるファイル 


個面は機種や状況により異なります) 


7 ソフトウェアのインス!ルち法は、各ソフトウェアによって異なり 
まず。それぞれの 「readme.txt」、finstall.txtj などでインストール 
ち法を確認してください。 

^^oint 

► U カバ U 領域を削除している場合は、ご自身で作成した® r ソフトウェ 
アディスク」 から、 ソフトウェアをインス!ルしてください。 


7. ソフトウェア 
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浦足情報 

「Office 2010」をインス!ルし直ず 

「Office 2010」のみインス!ルし直したい場合は、次の添付ディスクを用意し 
て < ださい。 

• 减 「Office Personal 2010」 

インストール中にプ□ダクトキーとライセンス認証び必要になりまず。認証手順に 
ついてはパッケージに同捆されているマニュアルをご覧ください。 

^^oint 

►「Office 2010」のディスクび必要になるのは、次の場合でず。 

•「Office 2010」をアンインス!ルした 
• U カバ U しても 「Office 2010」びインス!ルされない 
►「Office 2010」を再インストールした場合は、 「 Microso 行 Outlook 
2010」び既定のメールソフトに登録されません。 

「Microsoft Outlook 2010」を既定のメールソフトとして登録ずる場 
合は、次の手順で登録してください。 

1. スタート）ボタン ►「 既定のプ□グラム」 ►「 既定のプ□グラム 
の設定」の順にク U ックしまず。 

2. 「Microsoft Outlook 」 ►「ずべ ての項目に巧し、既定のプ□グラム 
として設定ずる」 ► rOKJ の順にク U ックしまず。 

また 、 「Microsoft Outlook 2010」をスタートメニューに登録ずる場 
合は、次の手順で登録してください。 

1. スタート）ボタン ►「ずべ てのプ□グラム 」 ►「Microsoft 
Office 」 の順にク U ックしまず。 

2. 「Microsoft Outlook 2010」をもク U ックし、表示されたメニュ ー 
から、「スタートメニューに表示ずる」をク U ックしまず。 


ドライバーをインス I ルし直ず 


サウンドの再生や画面表示などび正常に行われないとさ、ドライバーを更新ずると 
問題び解ミ夫でをる場合びありまず。 

■ このパソコンに搭載されているドライバーについて 

•各ドライバーは、改善のため事前連絡なしに変更ずることびあり、ご購入時に添 
付されているちのよりち新しいバージョンのドライバーび、サポートページ 
( h け p :// azby . fmwo 「 lcl . net / support /) の「ダウン□—ド」で公開されている場 
合びありまず。 

サポートぺージ （ http :// azby . fmwo 「 lcl . net / suppo 「 t /)© 「ダウン□—ド」に 
最新のドライバーびない場合は、ドライバーを削除し、再インス!-ールしてくだ 
さい。 


• ドライバーの削除や、再インストール手順については、各ドライバーのフォル 
ダー内にある 「 readme . txtl 「 install . txt 」 などのファイルをご覧ください。 

• ドライバーの格納されているフォルダーは、次の手順でご確認ください。 

1. 替（スタート） ►「 ずべてのプ□グラム」 ►「 ソフトウェアディスク検索」 ►「ソ 
フトウェアディスク検索（八ードディスク)」の順にク U ックしまず。 

2. r ユーヴーアカウント制御」ウィンドウび表示されたら、「はい」をクリック 
します。 

3. 「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウび表示されたら、 「0 K 」 をクリッ 
クします。 

「ソフトウェアディスク検索」ウィンドウび表示されまず。 

4. r 機種名」欄のち側の 三] をク U ックし、表おされた U ストからお使いの機種 
名（品名）をク1」ックして選択しまず。 

ノ（ソコンの品名は、ノ（ソコン本体前面または保証書で確認ずることびできまず。 
已. r 種別」欄のち側の；]をク1」ックし、表おされた U ストから更新したいドラ 
イバーの種類をク U ックして選択しまず。 

「ソフトウェアー覧」に、選択した種別のドライバーび表示されまず。 

日.「ソフトウェアー覧」から更新したいドライバーをク U ックして還おしまず。 
選択したドライバーび格納されているフォルダーの内容び表示されまず。 


7. ソフトウェア 


54 





補足情報 


^^oint 

► プ U ンターなど、このパソコンに添付されていない周辺機器のドライ 
バーについては、お使いの周辺機器のマニュアルをご覧ください。 


Windows に対応したソフトウェアには、アンインス!ル機能（ソフトウェアを 
削除ずる機能）び用意されているちのびありまず。 

ソフトウェアによって操作方法び異なりまず。詳しくは、ソフトウェアの マニ ユア 
ルまたはヘルプをご覧ください。 

r プ□グラムのアンインス!-ール」機能を使ラ 


アンインストール 

ソフトウエアのアンインス I ル機能を使う 


1 起動しているソフトウェアをすべて終了しまず。 

2 # (スタート） ►「 コント□ールパネル」 ►「 プ□グラム」の「プ□グラム 
のアンインス!ル」の順にクリックしまず。 

3 一覧か5削除したい項目をクリックします。 

4 「アンインス!-ールと変更」（または「アンインス!-ール」）をクリック 
し、画面の指示に従ってソフトウェアを削除しまず。 

5 ソフトウェアの削除が終了した！5、「プ□グラムと機能」ウィンドウで、 
^ をクリックします。 

^^oint 

► 「プ□グラムのアンインス!ル」機能で削除できないソフトウェアに 
ついては、ソフトウェアのマニュアルまたはヘルプをご覧ください。 

► 「いくつかのファイルは削除されませんでした」と表示されてち、削除 
び完了していれば通常問題ありません。 


7. ソフトウェア 
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補足情報 


ソフトウェアを削除した後に 


■ 削除したソフトウェア名がメニューに残った場合 

削除しても、 @ 仅夕 ート>「 ずべてのプ□グラム」で表おされるメニューの中に削 
除したソフトウェア名び残り、ポイントずると「（なし）」と表おされる場合びあり 
ます。ソフトウェア名をちク U ックし、表おされるメニューか日「削除」をクリッ 
クして、「はい」をク U ックずるとメニューか b 削除でさまず。 

■ パソコンを起動するたびにエラーび表示される場合 

ソフトウェアを削除しても、「スタートアップ」フォルダーに、そのソフトウェアの 
ショートカットアイコンび登録されたままになっていると、「ショートカットエ 
ラー」といラメッセージび表おされることびあ0まず。 

次の手順で、「スタートアップ」フォルダーから、該当ずるショートカットアイコン 
を削除して < ださい。 

1 ©(スタート） をクリックします。 

2 「すべてのプ□グラム」をちクリックし、表示されるメニューか！5「開 
く - All Users 」 をクリックします。 

「スタートメニュー」ウィンドウび表示されまず。 

3 「プ□グラム」 ►「 スタートアップ」の順にクリックします。 

登録されているソフトウェアの一覧び表示されまず。 

4 削除したいソフトウェアをちクリックし、表示されるメニューか5、 
「削除」をクリックします。 

5 「はい」をクリックしまず。 


7. ソフトウェア 
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8. BIOS の設定 


BIOS セットアップの操作 

BIOS セツトアップとは 


BIOS セットアップとは、パソコンの環境を設定ずるためのプ□グラムでず。パソ 
コンご購入時は、ずでに最適な八ードウエア環境に設定されていまず。通常の使用 
巧態では、 BIOS セットアップで環境を設定（変更）ずる必要はありません。 

BIOS セットアップの設定は、次の場合などに行いまず。 

•特定の人だけびパソコンを使用でさるよラに、パスワード（暗証番号）を設定ず 
るとを 

• 起動時の自己診断テストで BIOS セツトアップに関ずるエラーメッセージび表示 
されたとさ 


狂 


(I^oint 

► BIOS セットアップの設定項目については、 BIOS セットアップ画面の 
「項目ヘルプ」をご覧ください。 

► 巨 IOS セットアップ画面の表示について 

HDMI 出力端子に接続したテレビやディスプレイには BIOS セットアッ 
プ画面は表示されません。 

► 起動時の自己診断テスト （POST (ポスト）） 

パソコンの電源を入れたとさや再起動したとさに、八ードウてアの動作 
に異常びないか、どのよラな周辺機器び接続されているかなどを自動的 
に調べまず。これを r 起動時の自己診断テスト 」 (POST : Power 加 
Self Test ) といいまず。 

-起動時の自己診断テスト中は電源を切 b ないでください。 

- POST の画面は、液晶ディスプレイのみに表おされることびありまず。 
また、 HDMI 出力端テに接続したテレビやディスプレイには表示され 
ません。 

•パソコンは、自己診断テスト中の異常終了の回数を数えており、3回 
続いた場合は4回目の起動時に r 前回の起動び正常に完了しませんで 
した。」といラメッセージを表おしまず。 
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浦足情報 

BIOS セットアツプを起動ずる 設定を変更ずる 


BIOS セットアップは、電源び切れた状態から操作を始めてください。 

1 AC アダプタを接続し、 [ F 2] キーを巧しなが！5、パソコンの電源を入 
れます。 

2 「 FUJITSU 」 の□ゴ画面が表示され、短いビープ音が鳴った！5、 [ F 2] 
キーか5指を離します。 

BIOS セットアップ画面び表示されまず。 BIOS セットアップの画面ではなく 
Windows び起動してしまった場合は、起動び完了ずるのを待って、もう一度 
手順1か b や0直して< ださい。 

BIOS セツトアップ画面の各部の名称と役割は、次のとおりでず。 

力ーソル 

設定する項目に合わせます。 


■メニューバー 

メニューの名称び表示されまず。 
■項目ヘルプ 

カーソルを 合わせた項目の説明 
び表示されます。 

.設定フイールド 
各メニューで設定する項目名と 
設定値び表示されます。 

.キ-覧 

(画面は機種や状況により異なります） 設定時に使ラキーの一覧です。 


設定の変更はキーボードで操作しまず。 



► BIOS セットアップの設定を間違えると、パソコンび起動でをなくなっ 
た0、正常に動作しな<なったりずることびあ0まず。 

このよラな場合には、変更した設定値を元に戻ずか、ご購入時の設定に 
戻してパソコンを再起動してください。 

1 【叫キーまたは【一】キーで力ーソルを移動し、設定したいメニュー 
を選びます。 

選択したメニュー画面び表示されまず。 

2 【1】 キー または 【 t 】 キーでカーソルを 移動し、設定したい項目を選 
びます。 

項目名に「►」び付いている項目にはサブメニューびあ0まず。 

項目名に力ーソルを移動して【確定•改行 Enter 】 キーを巧ずと、サブメ 
ニューび表示されまず。元のメニュー画面に戻るとさは【取消 Esc ] キーを 
巧しまず。 

3 【空白•スペース】キーまたは图を巧して、選択している項目の設定 
値を変更します。 

続けて他の設定項目を変更ずる場合は、手順1〜3を繰り返してください。 

4 設定を保存して終了します。 



8. 目 I 0 S の設定 
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補足情報 


^^oint 

► 設定時に使ラ各キーの役割 

設定時によく使用ずるキーは、次のとおりでず。 

• 【 t 】キー、【 U キー 
設定ずる項目にカーソルを移動しまず。 

• 【^】 キー、 【一】 キー 
メニューを切り替えまず。 

-【確定-改行 Enter ] キー 

「►」印び付いた項目のサブメニュー画面を表おしまず。また、 
メニューなどでは、各項目の処理を行いまず。 

設定ずる項目で巧ずと、設定値び一覧で表示されまず。 

. 【空白-スぺース】キ_ 

各項目の設定値を変更します。 

この他、使用ずるキーの案内び画面に表示されまず。 


変更内容を取り消ず 


設定した内容を取り消ずには、保をしてある変更前の設定値を読み込みまず。 

1 陳消 Esc 】 キーを}甲します。 

「終了」メニューび表示されまず。サブメニューを表示しているとさは、「終 
了」メニューび表示されるまで、【取消 Esc 】 キーを2〜3回巧して<ださい。 

2 【 t 】 キーまたは【1】キーを巧して r 変更前の値を読み込む」を選択 
し、【確定•改行 Enter 】 キーを巧します。 

r 変更前の値を読み込みますか？」といラメッセージび表示されまず。 

3 【卜】キーまたは【一】キーで「はし、」を選択し、【確定•改行 Enter 】 
キーを巧します。 

BIOS セットアップのずべての設定項目に変更前の値び読み込まれ、ずべての 
変更び取0消されまず。 

(^oint 

► 設定した内容を保をせずに BIOS セットアップを終了ずる 

1. 「終了」メニューの r 変更を保をせずに終了ずる」を選択し、【確 
定-改行 Enter 】 キーを巧しまず。 

設定値を変更していないときは、これで BIOS セットアップび終了 
します。 

設定値を変更しているとさは、「設定び変更されていまず'変更し 
た内容を保をして終了しまずか？」といラメッセージび表示されま 
す。 

2. 【^】キーまたは【一】キーで r しル)え」を選択し、【確定 • 改行 Enter ] 
キーを巧します。 

すべての変更び取り消されて、 BIOS セツトアップび終了しまず。 
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補足情報 


BIOS セツトアップを終了ずる 


変更した設定をち効にずるためには、設定内容を保をしておく必要びありまず。 
次の操作を行って、設定内容を保をしてから巨 IOS セットアップを終了してくださ 
い。 

1 【取消 Esc 】 キーを押しまず。 

「終了」メニューび表示されまず。サブメニューを表示している場合は、「終 
了」メニューび表示されるまで、【取消 Esc 】 キーを2〜3回巧して<ださい。 

2 【 t 】 キーまたは 【 U キーを押して r 変更を保存して終了ずる」を選 
択し、帷定•改行 Enter 】 キーを巧しまず。 

次の確認メッセージび表示されまず。 


► BIOS セットアップを終了せずに設定内容を保をずる 

なの操作をずると、いったん設定内容を保をした後、続けて他の項目を 
設定でをまず。 

1. 「終了」メニューの r 変更を保をずる」を選択し、鹏定 • 改行 Enter ] 
キーを 巧しまず。 

懐要した内容を保をしまずか？」というメッセージび表示されまず。 

2. 【^】キーまたは【一】キーで「はい」を選択し、【確定•改行 Enter ] 
キーを巧します。 


セットアップ確認 

変更した内容を保存して終了しますか？ 

[ HB ] [いし、え] 

(画面は機種や状況により異なります) 


3 【卜】キーまたは【一】キーで「はし、」を選択し、帷定•改行 Enter 】 
キーを巧します。 

ずべての設定値び保をされた後、 BIOS セットアップび終了し、このパソコン 
び再起動しまず。 
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浦足情報 

BIOS をご購入時の設定に戻ず 


ここでは、設定を変更した日の S を、ご購入時の状態に戻ず手順について説明して 
います。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

2 【取消 Esc 】 キーを押します。 

「終了」メニューび表示されまず。 

3 【 t 】 キーまたは【1】キーを押して r 標準設定値を読み&む」を選択 
し、帷定•改行 Enter 】 キーを巧します。 

確認のメッセージび表示されまず。 

4 【卜】キーまたは【一】キーで「はし、」を選択し、腿定•改行 Enter 】 
キーを巧します。 

BIOS セットアップの設定項目に、標準設定値び読み込まれまず。 

5 【 t 】 キーまたは 【 i 】 キーを巧して r 変更を保存して終了する」を選 
択し、帷定•改巧 Enter 】 キーを巧します。 

確認のメッセージび表示されまず。 

6 【卜】キーまたは【一】キーで「はし、」を選択し、帷定•改行 Enter 】 
キーを巧します。 

読み込んだ標準設定値び保をされた後、 BIOS セットアップび終了し、このパ 
ソコンび再起動しまず。 


BIOS のパスワード機能_ 

このパソコンでは、不正使用を防止するために己 IOS パスワードを設定することび 
でさまず。パスワードを設定ずると、正しいパスワードを知っている人じ(外はこの 
パソコンを使用でさなくなります。 

BIOS のパスワードは Windows び起動ずる前の設定なので、 Windows の□グオ 
ンパスワードよりちさ5にセキュリティを高めたいときに有効でず。 

BIOS ①パスワードを設定ずるとできること 

BIOS のパスワードを設定ずると、次の場合にパスワードの入力を要ホされ、パス 
ワードを知っている人のみこのパソコンを使用でをるよラになりまず。 
•パソコンの電源を入れたとさ 
■パソコンを再起動したとき 
• BIOS セットアップを始めるとさ 
• 休止状態か b レジュームずるとき 

また、八ードディスク用のパスワードを設定ずると、このパソコンの八ードデイス 
クを他のパソコンに取り付けてち使用でさないよラにずることびでさまず。 
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浦足情報 

BIOS パスワード機能をお使いになるラえでの注意 

このパソコンの BIOS パスワード機能を使ラときは、次の点にま意してください。 
•パスワード設定時に必ず行ラこと 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れると、パスワード機能 
び解除でをなくなり、修理び必要となりまず。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

-解除ずる手順び書かれたこのページを印刷しておく 
-設定したパスワードを忘れないよラ、書さ留めておく 
また、これらは安全な場所に保管しておいて<ださい。 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れてしまった場合は、 
「らく日くパソコン専用電話相談窓口」またはご購入元までご連絡ください。な 
お、保証期間にかかわらず修理はち償となりまず。 

•パスワードを忘れるとずべてのデータび消えてしまいまず 
八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止ずることを目 
的としています。これは強固なセキユ U ティであるため、ちしちパスワードを忘 
れてしまラと、たとえ修理をしてち、パスワードの解除や八ードディスク内のプ 
□グラムやデータの復元びでさず、これ日のデータは完全に失われてしまいまず。 
パスワードの管理には充分ま意してください。 


パスワードの種類 


このパソコンで設定でをるパスワードは次の3つでず。 

•管理ち用パスワード 

このパソコンをご購入になった方などび使用ずるパスワードでず。パスワード機 
能を使用ずるとをは必ず設定してください。 

• ユーヴー用パスワード 

「管理ち」じ(外でこのパソコンをお使いになる方（ご家族など）び使用ずるパス 
ワードでず。目の S セットアップで変更巧能な項目に制限びあ0まず。「管理ち用 
パスワード」を設定した場合のみ設定でさまず。 

■八ードディスク用パスワード 

このパソコンの八ードディスクを、他のノ（ソコンでは使用できないよラにしたい 
ときに使用ずるパスワードでず。八ードディスクを他のパソコンに取り付けて使 
用ずる場合に認証び必要となるため、八ードディスクび盗難にあったとをなどに 
情報漏洩や不正使用を防止しまず。 r 管理者用パスワード」を設定した場合のみ 
設定でさまず。 
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補足情報 


パスワードを設定ずる 


管理ち用パスワード/ユーヴー用パスワード、八ードディスク用パスワードを設定 
ずる方法を説明しまず。 

■ 管理ち用パスワード/ユーザー用パスワードを設定する 
1 BIOS セットアップを起動します。 

2 「セキュリティ」メニューの r 管理ち用パスワード設定」または r ユー 
ザー用パスワード設定」を選択して【確定•改行 Enter 】 キーを巧し 
ます。 

パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 パスワードを入力します。 

-入力でさる文字種はアルファベットと数字のみでず。なお、アルファベット 
の大文字とル文字は区別されません。 

•入力した文字は表おされず、代わりに「■」や「*」び表示されまず。 

. ユーヴー用のパスワ ー ドの最な文字数は、 「ユーヴー用パスワ ー ド文字数」 
で設定ずることびでさまず。 

4 パスワードを入力した！5帷定•改行 Enter 】 キーを巧します。 

パスワードの再入力をホめ b れまず。 


5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【確定•改行 Enter ] キー 
を巧します。 

「セットアップ通知」と書かれたウィンドウび表示されるか、 r 変更び保をされ 
ました。」といラメッセージび表示されまず。 

6 【確定-改行 Enter 】 キーを押して、設定を終了します。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれ 
たウィンドウか、「パスワードび一致しません。ちラー度パスワードを入力し 
て下さい。」というメッセージび表示されまず。【確定•改行 Enter 】 キーを 
巧して、手順3か b や0直して<ださい。 

パスワードの設定を中止ずるとさは、【取消 Esc 】 キーを巧して<ださい。 


狂 


7 「セキュリティ」メニューの r 起動時のパスワード」を r 使用しない」 
L リタ W こ設定します。 

パソコンを起動したときに、 BIOS のパスワードをホめるウインドウび表示さ 
れる設定になりまず。 
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補足情報 

■八ードディスク用パスワードを設定する 
1 BIOS セットアップを起動しまず。 

2 「セキュリティ」メニューの「ハードディスクセキュリティ」►「ドライ 
ブ〇用パスワード設定」を選択して【確定•改行 Enter 】 キーを押します。 

パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 パスワードを入力します。 

入力でさる文字種はアルファベットと数字でず。アルファベットの大文字とル 
文字は区別されません。 

入力した文字は表おされず、代わりに「■」や「*」び表示されまず。 

4 パスワードを入力した5帷定•改行 Enter 】 キーを押します。 

パスワードの再入力を巧められまず。 

5 手順3で入力したパスワードを再度入力して【確定-改行 Enter ] キー 
を巧します。 

「セットアップ通知」と書かれたウィンドウか、 r 変更び保をされました。」と 
いラメッセージび表示されまず。 

6 【確定-改行 Enter 】 キーを巧して、設定を終了します。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれ 
たウィンドウか、「パスワードび一致しません。ちラー度パスワードを入力し 
て下さい。」というメッセージび表示されまず。【確定•改行 Enter 】 キーを 
巧して、手順3からや0直して<ださい。 

パスワードの設定を中止ずるとさは、【取消 Esc 】 キーを巧して<ださい。 


パスワード機能を使ラ 

パスワードを設定ずると、設定状態によって次の場合にパスワードの入力び必要に 
な0まず。 

■パソコンの電源を入れたとを 
•パソコンを再起動したとき 

• BIOS セットアップを始めるとさ 
• 休止状態からレジュームずるとき 

パスワードの入力をまめるウィンドウび表示されたら、パスワードを入力し、【確 
定•改行 Enter 】 キーを巧してください。 

• 設定したパスワードと違ラパスワードを入力ずると、 r パスワードび間違ってい 
まず。どれかキーを巧して<ださい。」といラメッセージび表示されまず。その 
場合は、【確定•改行 Enter ] キーを巧し、正しいパスワードを入力してください。 

•誤ったパスワードを3回入力ずると、「システムは使用できません。」というメッ 
セージび表示され、警告音び鳴り続けまず。その場合は、パソコン電源ボタンを 
巧してパソコンの電源を切ってから10秒ほど待って、ちラー度電源を入れまず。 
その後、正しいパスワードを入力して<ださい。 

■ パソコンの電源を入れたときなどのパスワード入力 

パソコンの電源を入れたとをやパソコンを再起動したとを、 BIOS セットアップを 
始めるとを、休止状態か日レジュームずるとをには、パスワードの入力をホめるウィ 
ンドウび表示されまず。パスワードを入力し、鹏定-改行 Enter ] キーを押してく 
ださい。 

• BIOS セットアップの「セキュリティ」メニューの「自動ウェイクアップ時」で、 
パソコンを指定時刻に起動させたり LAN を使って起動させたりずる場合に、 
BIOS のパスワード入力を要求ずるかどラかを設定ずることびでをまず。 
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補足情報 


■ J \- ドディスク用のパスワードについて 

八ードディスク用のパスワードを設定ずると、パソコンを起動ずるとさにパスワー 
ドの入力び必要にな0まず。 

設定状態によっては、管理ち用またはユーヴー用パスワードと、八ードディスク用 
パスワードの入力び必要にな0まず。 


^^oint 

► 管理ち用またはユーヴー用パスワードと、八ードディスク用パスワード 
び同じ場合は、パスワードの入力は1回になりまず。 


パスワードを変更ずる/削除ずる 


■パスワードを変更する 

設定したパスワードを変更ずるとさは、次の操作を行ってください。 

1 BIOS セットアップを起動します。 

2 「セキュリティ」メニューで変更したいパスワード設定を選択して【確 
定•改行 Enter 】 キーを押します。 

-管理ち用パスワード設定 
-ユーヴー用パスワード設定 

-八ードディスクセキュ U ティ ► ドライブ0用パスワード設定 
パスワード入力用のウィンドウび表示されまず。 

3 設定してあるパスワードを入力し、【確定•改行 Enter 】 キーを巧しま 
ず。 

新しいパスワードの入力を求められまず。 

4 新しく設定したいパスワードを入力し、【確定•改行 Enter 】 キーを巧 
しまず。 

新しいパスワードの再入力をホめられまず。 
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補足情報 



► パスワード設定時に必ず行ラこと 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れると、パス 
ワード機能び解除でをな<なり、修理び必要となりまず。 

そのため、パスワードを設定したら、次のことを行ってください。 

-解除ずる手順び書かれたこのページを印刷しておく 
-設定したパスワードを忘れないよラ、何かに書を留めておく 
また、これ b は安全な場所に保管しておいてください。 

管理ち用パスワードや八ードディスク用パスワードを忘れてしまった 
場合は、「らくらくパソコン専用電話相談窓口」またはご購入元までご 
連絡ください。なお、保証期間にかかわ b ず修理はち償となりまず。 

► パスワードを忘れるとずべてのデータび失われまず 

八ードディスク用パスワードは、盗難などによる不正な使用を防止ずる 
ことを目的としています。これは強固なセキュ U ティであるため、ちし 
もパスワードを忘れてしまラと、たとえ修理をしてち、パスワードの解 
除や、八ードディスク内のプ□グラムやデータの復元びでさず、これら 
のデータは完全に失われてしまいまず。 

パスワードの管理には充分ま意してください。 

5 手順4で入力したパスワードを再度入力して【確定•改行 Enter ] キー 
を巧します。 

「変更び保をされました。」といラメッセージび表示されまず。 

6 【確定-改行 Enter 】 キーを巧して、設定を終了しまず。 

再入力したパスワードび間違っていた場合は、「セットアップ警告」と書かれ 
たウィンドウか、「パスワードび一致しません。ちラー度パスワードを入力し 
て下さい。」といラメッセージび表示されまず。【確定•改行 Enter 】 キーを 
巧して、手順4からや0直して<ださい。 

パスワードの設定を中止ずるとさは、【取消 Esc 】 キーを巧して<ださい。 


^^oint 

► 誤ったパスワードを3回入力ずると、「システムは使用でをません。」と 
いラメッセージび表示され、警告音び鳴0続けまず。その場合は、電源 
ボタンを4秒じ(上巧してパソコンの電源を切ってから10秒ほど待っ 
て、ちラー度電源を入れまず。その後、正しいパスワードを入力してく 
ださい。 

■パスワードを削除する 

設定したパスワードを削除ずるとをは、「パスワードを変更ずる」の手順を最初から 

行い、手順4〜已で何も入力せずに、隅定-改行 Enter ] キーを巧してください。 

^^oint 

► 管理ちじ(外の方びユーヴー用パスワードを削除でをるのは、「セキュ U 
ティ」メニューの r ユープー用パスワード文字数」び0に設定されて 
いるときだけでず。0じ(外に設定されている場合は、パスワード文字数 
不足のメッセージび表示されまず。ユーヴー用パスワード文字数の設定 
については、「セキュリティ」メニューで r ユーヴー用パスワード文字 
数」の項目ヘルプをご覧ください。 
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補足情報 


BIOS び表のするメッセージー覧 

パソコンを起動した直後に、画面上にメッセージび表示される場合びありまず。こ 
れ5のメッセージは 「 BIOS セットアップ」といラ、パソコンの環境を設定ずるた 
めのプ□グラムび表示しています。 

メッセージび表示されたときは 


パソコン本体や周辺機器に問題びあると、パソコンを起動したとさにエラーメッ 
セージび表示されまず。 

エラーメッセージび表おされた場合は、次の手順に従って処置をしてください。 

1 BIOS セットアップの設定値を確認しまず。 

BIOS セットアップに関するエラーメッセージび表おされた場合は 、 BIOS 
セットアップを起動して各項目の値び正しいか確認してください。 

また、 BIOS セットアップの設定値をご購入時の設定に戻して再起動してくだ 
さい。 

それでをメッセージび表おされる場合は、手順2に進んで<ださい。 

2 周辺機器を取り外します。 

別売の周辺機器の拡張カードやメモ U などを取り付けている場合には、パソコ 
ンの電源を切ってからそれらの周辺機器を取り外し、再びパソコンを起動して 
動作を確認してください。 

それでを同じメッセージび表おされる場合には、「らくらくパソコン専用電話 
ホ目談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

3 取りがした周辺機器を、1つずつ取り付けます。 

取り外した周迅機器を1つずつ取り付け、パソコンを再起動して動作を確認 
して < ださい。 

このとを、各周辺機器のマニュアルや、ユーティ U ティソフトびある場合には 
それらのマニュアルち、あわせてご覧ください。 


上記のよラに処置してちまだ同じメッセージび表おされる場合や、次の「メッセー 
ジー覧」に当てはまるメッセージびない場合は、パソコン本体び故障している可能 
性びありまず。「らくらくパソコン専用電話ホ目談窓口」またはご購入元にご連絡くだ 
さい。 

r らくらくパソコン専用電話相談窓口」のご利用については、0『らくらくパソコン 
活用ブック』一 r サポート&サービスのご案内」をご覧ください。 


8. 目 IOS の設定 
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補足情報 


メツセージー覧 


このパソコンび表示ずるメッセージの一覧は、次のとお0でず。メッセージ中の rn 」 
には数字び表示されまず。また、メッセージは機種により異なりまず。 

■正常時のメッセージ 

パソコン本体や周辺機器び正常の場合は、日の S のメッセージは自動では表示され 
ません。 

正常時に巨 IOS のメッセージを表おさせる場合は、パソコンを起動して 「 FUJITSU 」 
の□ゴ画面び表示されている間に【取消 Esc 】 キーを巧しまず。 

^^oint 

► BIOS セットアップの「詳細」メニュー ►「 起動設定」 ►「 起動時の自己診 
断画面」 ►「 使用ずる」に設定ずると、正常時のメッセージを常に表示で 
さまず。 

• nnnM システムメモ U テスト完了。 

システムメモ U のテストび、正常に完了したことを示していまず。 

• nnnK メモリキャッシュテスト完了。 

キャッシュメモ U のテストび、正常に完了したことをおしていまず。 

• マウスびネリ巧化されました。 

マウス機能び初期化され、フラットポイントび使えるよラになったことをおして 
いまず。 

• Please Wait ... 

お待ちください… 

BIOS セツトアップの起動中に表示されまず。 


■ エラーメッセージ 

このパソコンび表示ずるメッセージの一覧は、次のとお0でず。 

このマニュアルに記述されていないエラーメッセージび表おされた場合は、「らくら 
くパソコン専用電話相談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

•おおメモリエラー。アドレス行 ： nn 

メモ U のテスト中にエラーび発見されたことをおしていまず。 

このメッセージび表示される場合は、「らく日くパソコン専用電話相談窓口」ま 
たはご購入元にご連絡ください。 

• キーボードエラーです。 

キーボードテストで、エラーび発生したことをおしていまず。 

再起動してちこのメッセージび表おされる場合は、「らくらくパソコン専用電話 
ホ目談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• キ ーボー ド接続 エラー です。 

キーボードテストで、接続エラーび発生したことをおしていまず。 

テンキーボードや外付けキーボードを接続している場合は、正しく接続されてい 
るかを確認し、パソコンを再起動してください。それでちこのメッセージび表示 
される場合は、「らくらくパソコン専用電話ホ目談窓口」またはご購入元にご連絡 
<ださい。 

• ディスクのエラーです。： / V - ドディスク n 

再起動してちこのメッセージび表おされる場合は、「らくらくパソコン専用電話 
相談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• システムタイマーのエラーです。 

システムタイマーのテストで、エラーび発生したことをおしていまず。 

再起動してちこのメッセージび表おされる場合は、 「 b くらくパソコン専用電話 
相談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• リアルタイムク□ックのエラーです。 

U アルタイムク□ックのテストで、エラーび発生したことをおしていまず。 
再起動してをこのメッセージび表おされる場合は、「らくらくパソコン専用電話 
相談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 
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• システム CMOS のチェックサムび正しくあ日ません。-標準設定帽び設定され 
ました。 

CMOS RAM のテストでエラーび発見されたため、標準設定値び設定されたこと 
を术しています。 

[ F 2] キーを巧して团 CDS セットアップを起動し、設定を保をして再起動してく 
ださい。それでをこのメッセージび表おされる場合は、バックアップ用バッテ U 
び消耗して 、 CMOS RAM に設定内容び保をされていないことび考えられまず。 
「 b く日くパソコン専用電話相談窓口」またはご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動び正常に完了しませんでした。-標準設定帽ぴ設定されました。 

前回の起動時に正し<お動されなかったため、一部の設定項目び標準設定値で設 
定されたことをおしていまず。 

起動途中に電源を切ってしまったり、日の S セットアップで誤った値を設定して 
起動でさなかったり、または3回じ(上同じ操作で起動し直したりしたとさに表示 
されます。そのまま起動する場合は [ F 1] キーを巧してください。 BIOS セット 
アップを起動して設定を確認ずる場合は 【 F 2】 キーを巧してください。 

• < F 1 >キーを押ずと継続、 < F 2> キーを押すと巳 IOS セットアップを起動しま 
す。 

起動時の自己診断テストでエラーび発生したとさ、 0 S を起動ずる前にこのメッ 
セージび表示されまず。 [ F 1] キーを巧ずと発生しているエラーを無視して 0 S 
の起動を開始し、 【 F 2】 キーを巧ずと日 IOS セットアップを起動して設定を変更 
することびでさまず。 

• 日付と時刻の設定を確認してください。 

日付と時刻の設定値び正しくありません。 

設定値を確認し、正しい値を設定し直してください。 

• NVRAM データび正しくあ日ません。 

NVRAM データのテストでエラーび発見されたことをおしていまず。 

このメッセージび表おされる場合は、「日く日くパソコン専用電話相談窓口」ま 
たはご購入元にご連絡ください。 


• ヴーマル七ジヴェラー。システムの電源び切れます。 

温度制御系の設定び正しく行えなかったことをおしていまず。再起動してちこの 
メッセージび表おされる場合は、「日く日くパソコン専用電話相談窓口」または 
ご購入元にご連絡ください。 

♦フアンェラー。システムの電源び切れます。 

;令却用フアンのテストでェラーび発生したことを示していまず。再起動してもこ 
のメッセージび表おされる場合は、 「 b く日くパソコン専用電話相談窓口」また 
はご購入元にご連絡ください。 

• 前回の起動中にヴーマル七ジヴェラーび巧生しました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、サーマルセンサェラーび発生していたこと 
を术します。 

• 前回の起動中にフアンェラーび旁をしました。 

前回の起動時の自己診断テスト中に、フアンェラーび発生していたことをおしま 
ず。 

• Invalid system disk 

Replace the disk , and then press any key 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、【空白•スペース】キーなどを巧してください。 

• Non-System disk or disk error 
Replace and press any key when ready 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、【空白•スペース】キーなどを巧してください。 

• NTLDR is missing 
Press any key to restart 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、【空白•スペース】キーなどを巧してください。 
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• Remove disks or other media . 

Press any key to restart 

フ□ッピーディスクドライブに、起動ディスクじ(外のフ□ッピーディスクをセッ 
卜したまま、電源を入れたとさに表示されまず。 

フ□ッピーディスクを取り出して、【空白•スペース】キーなどを巧してください。 

• Operating system not found 

OS が見つからなかったことをおしています。 

目 IOS セットアップの「起動」メニューの設定が正しいか、指定したドライブに 
0 S が正しくインストールされているかを確認してください。 


8. 目 IOS の設定 
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で字コードの取り扱いに関する注意 


環境依存文字の取り扱いについて 


環境依を文字とは、お使いのソフトウェアや相手のパソコンの環境によって、正し 
<表おされない可能性のある文字のことでず。 

文書データなどを作成ずるとさに環境依を文字を使用ずると 、 E メールやホームペー 
ジ上で字形び異なった0崩れた0して表おされる場合びあ0まず。 

トラブルを避けるため、環境依を文字はでさるだけ使用しないことをお勧めしまず。 
環境依を文字を使用すると、次のよラなトラブルび起さることびありまず。 

• E メールのやり取りで環境依を文字を使用ずると、送信側と受信側で、字おび異 
なったり崩れた0して表おされる場合びあ0まず。 

•ソフトウェアび環境依を文字に対応していない場合、ソフトウェアび環境依を文 
字を正しく表示したり認識したりでさない場合びありまず。 

•お使いのプ U ンターによっては、環境依を文字を使用して印刷ずると、字形び異 
なったり崩れたりして印刷される場合びありまず。 

• インターネットのサイトなどで運用側のシステムび環境依を文字に対応してい 
ない場合、環境依を文字を入力ずると、字おび異なったり崩れたりして表示され 
る場合びありまず。 

例ショッピングサイト、検索サイト、ブ□グ、ホームページ、インターネット 
掲示板など 


Windows 7では、環境依を文字を取り扱ラときに、注意をラなびずメッセージび 
表示されまず。 

次に表おされるメッセージの例を説明しまず。 

例1义字乂力中に垣境巧巧义字を示すメッセージ 



例2程境巧を义字をさんだファイルを巧巧するとをに表示されるメッセージ 



• 環境依を文字を含んだファイルを保をずるとさに表示されまず。 

「キャンセル」をク U ックずると作成中の状態に戻るので、環境依を文字を変更 
して保をし直すことをお勧めしまず。 


































補足情報 
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► 文字コードを他の形式にして保をずる 

環境依を文きを含んだファイルは、次のように文きコードを Unicode 
あ式にずることで保をでさまず。 

ただし、 Unicode に巧応していない OS やソフトウエアでこのフアイ 
ルを開くと、文字化けを起こしたり正常に表示されなかったりずる場合 
びあ0まずのでご注意 < ださい。 



Windows 7と Windows XP 1 U 前との文字の互換性 

Windows 7および Windows Vista は、日本工業規格 fJIS X 0213:2004」に 
対応していまず 。 Windows XP じ(前の 0 S は 「JIS X 0213:2004」に対応して 
いないため 、 「JIS X 0213:2004」で新たに追加された文字や字お変更された文 
字を使用して作った文書データは、字おび異なったり崩れたりして表おされる場合 
びありまず。また 、 Windows XP じ(前の OS で作られた文書データに 、 fJIS X 
0213:2004」で字お変更された文字び含まれる場合は、異なった字おで表示され 
ふ 〇 
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補足情報 

□参考： J 旧 X 0213ぶ004改正における字お変更の比較（一例) 


改正後字形 ： Windows 7および Windows Vista 改正前字形 ： Windows XPlil 前の日 S 



巧 

な 


巧 

巧 


巧 

巧 


巧 

巧 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

ucs 

を 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 


宇 

宇 


字 

宇 


字 

字 


字 

字 


お 

お 


お 

お 


お 

お 


お 

お 

5026 

倦 

倦 

5C60 

屠 

屠 

6753 

朽 

巧 

701 E 

藏 

# 

50C5 

僅 

僅 

5DF7 

を 

を 

6962 

椎 

椎 

7026 

擁 

練 

5132 

儲 

儲 

5E96 

底 

盾 

698A 

樹 

辆 

7058 

灘 

灘 

51 A4 

冤 

冤 

5EDF 

廟 

廟 

6994 

棚 

挪 

707C 

灼 

灼 

537F 

卿 

独 P 

5FBD 

徽 

徽 

69CC 

極 

植 

7149 

煉 

煉 

53A9 

厭 

腐 

6062 

恢 

恢 

6A0B 

極 

極 

714E 

煎 

煎 

53DB 

叛 

叛 

6108 

馬 

愈 

6A3D 

樽 

樽 

717D 

煽 

煽 

54E8 

哨 

哨 

6241 

扁 

扁 

6ADB 

愉 

愉 

7259 

牙 

牙 

55A9 

喩 

喩 

6357 

涉 

渉 

6 己化 

歎 

歎 

7337 

献 

献 

5632 

嘲 

嘲 

6372 

捲 

捲 

6C72 

汲 

飯 

7511 

離 

飯 

5642 

峰 

嘴 

63C3 

揃 

揃 

6DE 己 

淫 

淫 

75BC 

疼 

疼 

564C 

嗜 

增 

647A 

摺 

摺 

6EA2 

溢 

溢 

77 A5 


瞥 

56C0 

鴨 

嚇 

64B0 

撰 

撰 

6EBA 

溺 

溺 

7941 

祁 

利； 

5835 

堵 

堵 

64E2 

握 

握 

6F23 

鍾 

键 

7947 

祇 

巧 

5C51 

屑 

盾 

6666 

晦 

晦 

7015 

瀬 

顯 

79B0 

麵 

補 


UCS : Universal multiple-octet coded Character Set 


改正後字形 ： Windows 7および Windows Vista 改正前字形 ： Windows XP U (前の日 S 



巧 

巧 


ホ 

巧 


巧 

巧 


ホ 

巧 


正 

正 


正 

正 


正 

正 


正 

正 

UCS 

を 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 

UCS 

後 

前 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


字 

字 


お 

お 


お 

お 


お 

お 


お 

お 

79E4 

砰 

砰 

84EC 

蓬 

蓬 

8CED 

賭 

賭 

9306 

靖 

鑛 

7A7F 

穿 

穿 

8511 

麗 

麗 

8FBB 

辻 

辻 

939A 

錦 

鍵 

7B08 

裳 

簽 

853D 

蔽 

蔽 

8FBF 

辿 

辿 

9453 

鍵 

錯 

7B75 

筵 

違 

85A9 

薩 

薩 

8FC2 

迂 

迂 

9784 

飽 

鞋 

7BAD 

箭 

地 

刖 

85AF 

馨 

馨 

8FC4 

迄 

迄 

9798 

銷 

硝 

7BB8 

箸 

箸 

85F7 

諸 

龍 

8FE6 

迦 

迦 

98F4 

飽 

鉛 

7BC7 

篇 

点 

86F8 

蜡 

峭 

9017 

逗 

逗 

9905 

餅 

餅 

7BDD 

善 

聲 

8755 

蚀 

触 

9019 

這 

這 

990C 

隹耳 

飼 

7C3E 

簾 

簾 

8956 

懊 

澳 

9022 

逢 

逢 

9957 

響 

響 

7C7E 

IS 

初 

8A1D 

訝 

訝 

903C 

逼 

追 

9A19 

驅 

顯 

7FEB 

說 

說 

8A3B 

註 

註 

9041 

遁 

遁 

9BD6 

絕 

縮 

7FF0 

翰 

翰 

8A6E 

證 

誰 

905C 

遜 

遜 

9C2F 

繳 

鑛 

817F 

腿 

腿 

SAFA 

護 

霞 

9061 

運 

遍 

9C52 

鶴 

禮 

82A6 

芦 

=tt 

8B0E 

謎 

謎 

912D 

鄭 

鄭 

9D09 

礁 

賴 

8328 

茨 

薇 

8B2C 

if 

m 

914B 

皆 

苗 

犯 60 

韻 

韻 

845 己 

葛 

葛 

8C79 

現 

豹 
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